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1.54. Kopia dokumentacji geotechnicznej dla budowy zakiadu produkcyjnego Yanko Sp. z o.0.
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I. WSTEP

Celem niniejszych badaf jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy

O

[£123

zakfadu produkcyjnego Yanko Sp. z o.0. na terenie parku naukowo - technologiczne
w Rogodnicy.

Projektowany jest budynek parterowy, bez podptwniczenia.

Na badanym terenie wykonano 9 otworéw badawczych do glebokodel 5.0 m o lgcznym
metrazu 45 mb,

Rzedne otwordéw wyinterpolowano z mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000.
Projektowana inwestycja zgodnie z zaloZzesiani normy PN — B — 02479 zostata zaliczona

do H kategorii geotechniczne;.

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA

Administracyjnie badany teren polozony jest w RogoZnicy, gmina Glogow Malopolski
na terenie parku naukowo — technologicznego.

Pod wzgledem geomorfologiczaym dziatka polozona jest w strefie krawedziowe]
pomiedzy Pradoling Podkarpacka a Plaskowyzem Kolbuszowskim wchodzacyeh w sklad
Kotliny Sandomierskiej.

Teren badan polozony jest na wysokosci 206,6 — 207,1 m npm.

Spadki terenu w rejonie badan nie przekraczajg 2 %.

I1L. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego wypelnionego osadami morza miocenskiego.
Podioze terenu buduja miocenskie My zwane krakowieckimi, ktorych strop wystepuje
na glebokoict kilkunastu metréw. Na Hach zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w spagu
w postaci Zwirbw, a wyzej piaskow rdznoziarnistych. W wykonanych otworach badawczych
stwierdzono piaski drobne z przewarstwieniami pylow, na kiGrych lezq piaski $rednie,
pospoiki na pograniczu piaskdw grubyeh i piaski drobne.

Calosé terenu praykrywa warstwa gleby lub nasypy (piasek, pyl) o migzszosci 03 - 1,0 m,

[
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Na badanym terenie wystepuje staly poziom wod gruntowych w piaskach drobnych
lub $rednich na glebokosci 0.8 ~ 1,1 m. Zaobserwowany poziom wod nalezy przyijaé jako
§redmi stan wod. Wahania wod uzaleznione 3a od inmtensywnodei opadbéw atmosferycznych

i wynosza do 0,5 m w gorg i 1 m w ddf od stanu zaobserwowanego.

V. WEASCIWOSCI GEOTECHBNICZNE PODLOZA

Dia scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podioZa
na warstwy geotechniczne. Podstawe podzialu stanowila geneza gruntow, htologia
1ich cechy fizyczno — mechaniczne.

Charakterystyke geotechniczna gruntdw przeprowadzono na podstawie wynikéw badaf
makroskopowych, materiatéw archiwalnych oraz normy PN - 81/B ~ 03020,
Charakterystyczne warto§ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg C i podano

w legendzie do przekrojow.
Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych:

¢  Warstwa I - zaliczono tu piaski drobne i piaski drobne z przewarstwieniami pylow,
ktore sa Sredniozageszezone, o Ip=040. Osady te stwierdzono we wszystkich

otworach na réinych glebokosciach, przewaznie w glebszych partiach podioza,

e Warstwa II - zaliczono tu piaski $rednie 1 piaski Srednie przewarstwione pylem, ktdre
sa $redniozageszezone. Grunty te stwierdzono. w otworze nr 1 w poziomie 1.3 -
2,8 m, w otworze nr 2 w poziomie 1,5 ~ 2.7 m, w otworze nr 3 w poziomie 1,5 -
2,7 m, w otworze nr 4 w poziomie 0,7 - 1.5 m, w otworze nr 3 w poziomie 0,4 -
0.8 m, w otworze nr 7 w poziomie (.7 - 1,6 m, w otworze i § w poziomie 0,4 - 0,9 m

1w otworze nr 9 w poziomie 0.3 - 0,6 m.

o Warstwa I — zaliczono tu pospélki na pograniczu piaskéw grubych, kidre
sq Sredniozageszezone. Utwory te stwierdzono: w otworze o 1 w poziomie 0,8 ~
1.3 m, w otworze or 2 w poziomie 1,2 — 1,5 m, w otworze nr 3 w poziomie 0,9 —
1,5 m, w otworze nr 5 w poziomie 0,8 — 1,4 m, w otworze nr 8 w poziomie 0,9 - 1,3 m

i w otworze ir 9 w poziomie 0,6 - 1,0 m.

ZA ZGO!J (Y& ORYGINALEM:

mgfjr; Stawomif SKOCZYLAS
upr.nr PDK/0084/POOK/04
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Y. WNIOSKI

1. Padloze terenu buduja miocenskie iy zwane krakowieckimi, ktorych strop wystepuje
na glebokosci kilkunastu metrow. Na dach zalegaja osady rzeczne wyksztalcone
W spagu w postaci Zwirdw, a wyZej piaskdow roznoziarmistych. W wykopanych
otworach badawczych stwierdzono piaski drobne z przewarstwieniami pylow,
na ktorych lezy piaski srednie, pospotki na pograniczu piaskow grubych i piaski
drobne. Calo$é terenu przykrywa warstwa gleby lub nasypy (piasek, pyl) o migzszosel
03-1.0m

s

Na badanym terenie wystepuje staly poziom wod gruntowych w piaskach drobnych
lub $rednich na glebokodei 0,8 — 1,1 m. Zaobserwowany poziom wod nalezy przyjad
jako éredni stan wod. Wahania wéd uzaleznione sa od intensywnosci opadow

atmosferycznych i wynoszg do 0,5 m w gére 1 I m w dét od stanu zaobserwowanego

el

Projektowany budynek posadowié na piaskach drobaych (warstwa I} lub na piaskach
srednich (warstwa I1) badZ na pospélkach (warstwa T}, powyie zwierciadla wéd
gruntowych,

4. Na czas wykonywania prac ziemnych zaleca sie obnizenie zwierciadla wod za pomocs
iglofiltrow  lub  studni  depresyjnyeh. Niedopuszezalne jest pompowanie wody
bezpodrednio z wykopu ze wzgledu na kurzawkowe whasnosci piaskow.

5. Obliczenia statyczne wykonaé zgodnie z norma PN — &1/B -~ 03020 przyimujac

charakterystyczne warto$ci parametréw  geotechnicznych podane w  legendzie

do przekrojdw.

opracowal:

ZA ZG Z ORYBINALEM:
M/‘? -
gr in Slau’fgy{ir SKOCZYLAS

upr! nr PDK/0084/POOK/4
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OBJASNIENIA SYMBOLI T ZNAKOW UZYTYCH MNA PRIEKROJACH

Spmbuole geptechnicme grunidw wg normy PN-8&/B-02480

dotvezace  opist

a8 pasyp budowlany

o N masyp nickentrolowany ' + domieszid
i przewarstwiema (whdadky)
Grunty ervaniczne rodzime / 1 pogracicrs
: (3 w pawlasie okredlenic wopelnizizce
H grumt prichmiczny  2%< L, < 5% dotyezase  siladn sasypu rodisfu
Mm namul 5%< L, <30% grunthw grg,m:mych, pertrogTafii skal
T torf I0% < Lo 4 numer wicroenia

32,7  rredoa wicrcsmia
Grunty minevalne rodrime (nieskaliste)

Jurbbewanie wierceniz

Kw wietrzeling T

o3 . -

3 NEST i = roblz o patuelne) strokourze (NNS
K'Wg  wictrzeling ghiniasts 2 b prs e StrukTuze ff\f“ 7
W Fumosz 8 pribka o naturaineg wilgotnodol (W)
KRy  nunosz gliniasty E ¥ pribiz wody gruntowe] (WQ)

KO otoczaki F— , A .
© Ormagezenie wody w wiercenin
Z £ e .
T e wyinterpretowany max paziom wody
v;,;’ . prumtows] {plezometrsezay)
Boo Iy piszometryorny poziom wody (PPW)
e \ usialony
P sizsek griby N woresie wierseada | exedng
Pr niasek gru ‘
P piasek fredai o \\\ poziom  wody
o pizsel drobuy S
Py piasek pylasty .
Pg plasek gliniasty u grurd naweaniony
p pyl piaz T gyt tookry
L ovl &
Gp ghina plamorysia '
: slina P saczenie wody
G glirm pylasia

Gpr  glina plaszczrysia zwiczia
Gz gling zwiezia
e glina pylasta zoviezla

Pl
E
N
&
7

-]
B

=t
=

gus Omaezenie stany oruaty
Ip i plaszorysty
i i e N sopied TagesTezenia
L & =3
Iz i pylasty T =40,26 stopiers plastycznoded
Grunty skaliste '

11 nEneT WArsiwy geotechnicrne)
5T shala twarda 3.y rrut profekiowanegs obiskry na
Sed skala miekla puzekrd] z nomeremn (nazrwa)

obiekrs i ilbécia kondygnacit
Lnne grunty nietypews nicobiete norma . pedstawowe granics litplogicZno-
SRty ET.
kr kreda miode osady ) . .
gy gyiia jeziome e mranica warstw geotechnicznveh
¢h weglel brunemy
ok wegiel kamizmy o
by loreda misracs it patre Lesmmde do preshroidy”

migr in¥, Stawohir SKOCZYLAS
upf. nr PDK/0084/POOK/04
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mgr inz, Stawonfir SKOCZYLAS
upr. fir PDK/0084/POOK/04
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KARTA DOKUMENTACYJNA NR. OTW 1
3 : ~ 3 ’
OTWORU BADAWCZEGO rzEDNA 206,9
DATA WYKL 4.2010
TEMAT: ROGOZNICA ~ ZAKLAD PRODUKCYINY YANKO
F 13 wrotesmy | & OPIS MAKROSKOPOWY g, 5
P8 g 22 1.s
231 = % i 5
R £ £3 z
§§ g) ROOZAZ GRUNTU | BARWA sl hncotaes | BSE | ST g% g
Gb n.4 | Gleba Ok I
v w T
VA4 1 s 08 Prasek fredni braxowy 52 o .
808 — Po/Pr 13 Pospdilen / piasek gruby  brazewy sz8 j11}
B Pe i §I Piasek Seednd preewarsew. pylem szury i szg 11
3 2.8 Qpl‘ I~
i PAHTYE Piasek drobny praewaesiw, pylem seary s2g I
5 50
206,8
i Gh 0.4 Gleba e L R
V¥ 1 P Pissek sredud brazowy W szg 11
[ 12 e
? PoiPr 1.5 | Pospdlio { plosek gruby brazowy S%8 m
| 2
o Psi 1l Pinsek sredni preevearsto. pvlem szary sz II
3 2.7 Qpr
i v
“j_w PN Piasek drobny pravwarstw, pylem szary 528 i
3 50

567 OR’éY?iNAtEM:

or in2 /8 asﬂ:;q;yr SKOCZYLAS
upr. 'nr PDKF0084/POOK/04
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KARTA DOKUMENTACYJNA NR. OTW 3
~
OTWORU BADAWCZEGO rzEDNA 206,6
DATA WYK. 42010
TEMAT: ROGOZNICA - ZAKLAD PRODUKCYJINY YANKO
El 0 Be e OPIS MAKROSKOPOWY g |
I L g I
B T13200 SKALA1:100 | 5% woomcnonuraamva S pcomen: | 856, | g B2\ B2
i g4 | Gleba Ch n
vy 1 Py 09 Pluselt ivedni brazowy ¥ sex H 1
0.8 Po/fr Pospélia / plascl gruby  brazowy wzg m
!Vi .......
2
P Ps /11 Piasek fvednl preewarstw. pylem saary sZg n
: 2.7 -
R Opr | ..
4 P 1Y Piasek deobny procwssstw, pylem szury SEg I
- P 2 4
5 54
207,0
Gh 0.4 Gleba O L.
vy 1 Pd 0‘7 Plasek drobmy  szary w s2g .
11 Ps Plasek drednd sz hrazowy 928 u
” 1. S 2 T e T PR
2
E3 Qpr
REW
PE AT Flasel deobay preewnrstyw. pylern szavy szg I
4
b 59

ZA ZGODNoSE Z OR?WALEM:
Altawomif SKOCZYLAS

upr. fir PDK/G084/POOK/04
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KARTA DOKUMENTACYJNA NR. OTW 7
OTWORU BADAWCZEGO rzEDNA 206,9
DATA WYK. 4.2010
TEMAT: ROGOZNICA — ZAKLAD PRODUKCYINY YANKO
; .
”25 ER I T OPIS MAKROSKOPOWY g | .
gizlis g iz 5
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=5
5 38
8
207,2
Gh g4 | Cleba Qh n s
,YvN 1 Py (;g Piasele drodni sz begrowy w s2g i
48 PatPr 1:3 Pospdikn / plasel graby  brazowy AL i‘ {41
2
3 Qpr
1 Pd i Plasek drabay preewarsty. pylan sary A sIg i
=
3 58
ORYGINALEM:

mdr inz. / womfr SKOCZYLAS
upr. 1t PDKAYOBA/POOK/O4
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KARTA DOKUMENTACYJNA NR. OTW 9
OTWORU BADAWCZEGO rzEDNA 207,1
- - DATA WYK, 42010
TEMAT: ROGOZNICA - ZAKEAD PRODUKCYJINY YANKO
2 =
ESNEN P R L, O OPIS MAKROSKOPOWY LI
g éé é»? RODZAJ GRUNTH § RARWA Ay | pmeowose | B | st EH iié
éh 03 | Gleba [ SN R
Ve Ps s | Piassk redai sz brazowy " s2g LA
o) 1 Poipr L Pospdtla / plasek graby  hrazowy 24 .l R
2|
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4 |
3 59
ZA ZGO ORYGINALEM:

mgr inZ, #awZ%ZSKOCZYLAS
upr/nr PRK/0084/PO0K/04
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1.5.5. Kopia warunkéw technicznych w sprawie warunkéw dostawy mediéw i rozbudowy instniejacej
infrastruktury technicznej wydane przez Inwestora

Warunki techniczne

W sprawie ustalenia warunkdw dostawy energil elektrycznej, gazu, wody dla celdw
przeciwpozarowych | bytowo-gospodarczych,  odbioru  $ciekéw  deszozowych,  Sciekow
sanitarnych, wigczenia w istniejgca instalacje sprezonego powietrza dia tematu pod nazwg
JROZBUDOWA. ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJINEJ OPAKOWAN GIETKICH Z PAPIERU |
TWORZYW SZTUCZNYCH W TYM ZADRUKOWANYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDOWA I
ROZBUDOWA, URZADZEN BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM ROGOZNICA 309;
36-060 GLOGOW MALOPOLSK! Czesd dz. nr 191/3, 163/2, 184/19; obr. 0008-Rogoznica,

1. Przylgezenie do istniejace] instalaci gazowej
Na csle rezbudowy Hali Produkeyjne] planowane jest doloZzenie kotta gazowego o mocy
G=115kW, odwiadczamy Ze zwiekszenle zapotrzebowania na gaz miesci sig w aktualnie zawartg)
umowie przytaczeniowe] z Zakiadem Gazowniczym.

2. Przylaczenie do istniejace] instalaci wodociagowse] przeciwpoZarowej
Ma cele rozbudowy Hali Produkcyine planowane jest dolozenie 2 hydrantéw wewnetrznych
HP 52 réwnoczesnost dzigtania hydrantdw nie ulega zmianie, a zatem zapotrzebowanie na wode
jest wystarczajace.

3. Przylaczenie do istniejgce] instalacji wodociagowsej
Na cele rozbudowy Hall Produkeyinei planowane jest dolozenie przybordw sanitarnych jadnakze
zatrudnienie sie mie zmienia a co za tym idzie zapotrzebowanie na wode nie ulegnie zmianie
i miesci sie w aktualnie zawarte] umowie przyigczeniowe],

4. Przylaczenie do istniejace| instalacji kanalizacji sanitarne]
Na cele rozbudowy Hall Produkeyjnej planowane jest dofozenie przyboréw sanitarnych jednakie
zatrudnienis sig nie zmienia a co za tym idzle zapotrzebowanie na kanalizacle sanitarna nie
utegnie zmianis | miescl sie w aklualnie zawarte] umowle przylaczeniowe].

&. Przyiaczenie do istniejacej instalacji sprezonego powietrza
Na cele rozbudowy Hali Produkeyine] planowane jest dolozenie purkdw poboru spreionsgo
powietrza, Aktuainie eksploatowany agregat sprezonego powletrza zabezpiecza w caloscl
notrzeby rozbudowywane] instalacil.

6. Przylaczenie do istniejace] kanalizacji deszczowej
Odprowadzenis wod deszezowych z dachu rozbudowywane] Hali Produkeyine] odprowadzic do
istniejgcych studzienek kanalizac deszczowe).

7. Przylaczenie do sieci elektrycznej
Na cele rozbudowy Hali Produkoyjne] planowana jest rozbudowa istnigjgce] instalacji elektryczne]
zasilajgee] odbiory og&!ne i technologiczre. Aktual ny przyiacz elekiroenergetyczny SN 15kV
zabezpiecza w calodci potrzeby rozbudowywane] instalac)i | nie jest wymagana zmiana
warunkéw technicznych przylaczania do siect elekiroenergetycznej nr 1858 z dmia 11.10.2011r.
wydanych przez PGE Dystrybucia

Oswiadezamy Ze jestesmy dysponentami wiw Instalacji oraz sieci, wskazany wzrost ilosci
powyze] opisanych medidéw zabezpieczony zestanie w ramach istniefacych umow
przyigczeniowych.

ZA ZGOD) c ORY ALEM:

mgr inz. Sfawomi SKOCZYLAS
upr. PDK/ 84/POOK/NO4
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Rzeszéw, 04.06.2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie zawartej umowy dostarczania paliwa gazowego
z Zaktadem Gazowniczym Rzeszéw nr 300/44/12 z dnia 24.05.2012r. moc przytgczeniowa jest
wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania gazu na cele rozbudowy Hali Produkcyjne;.

Oswiadczam, ze na podstawie umowy z Rzeszowskg Agencjg Rozwoju Regionalnego
S.A. w Rzeszowie nr RARR/CZP/716/2012 na dostawe wody i odprowadzanie $ciekéw z dnia
01.11.2012r. pokrycie zapotrzebowania na wode oraz odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych i
deszczowych na cele rozbudowy Hali Produkcyjnej jest wystarczajgce i miesci sie w ramach
zawartej umowy.

wa



Rzeszow, 04.06.2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie zawartej umowy kompleksowej sprzedazy energii
elektrycznej nr 0301300 z dnia 21.09.2012 moc przytaczeniowa jest wystarczajgca na pokrycie
zapotrzebowania energii elektrycznej na cele rozbudowy Hali Produkcyjnej.

426
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania przestrzenno - sytuacyjnego terenu dziatki

inwestycyjnej w zakresie projektowane] rozbudowy istniejacej hali produkcyjnej stanowigcej czesé terenu
zaktadu zlokalizowanego na czesci dzialek nr 191/3, 193/2 1 194/19 potozonych w RogozZnicy.

Usytuowanie projektowanych obiekidw na terenie inwestycji wg rys. Z -~ 0.41; PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.2. Zagospodarowanie i zabudowa istniejaca

Teren inwestycji w zakresie linii rozgraniczajgcych stanowig cze$¢ dziatek nr 191/3, 183/2 i 194/19, obreb
0008 Rogoznica gmina Glogdw Matopolski.

Teren dziatek jest zabudowany, ptaski, obnizony nieco w stosunku do otaczajacych jg drég.

Rownolegle do granicy péinocnej przez dziatke przebiega ciek wodny, od strony poludniowej oraz
rownolegle do granicy zachodniej — rowy melioracyjne.

Przez teren dziatek przebiegajg sieci uzbrojenia technicznego tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna oraz kable energetyczne.

2.3. Zabudowa istniejaca

Na terenie dziatek inwestora znajduje sie hala produkeyjna z budynkiem biurowym zlokalizowana zgodnie
z MPZP terenu w miejscowos$ciach Rogoznica i Rudna Mala Uchwata Rady Miejskie] w Glogowie Malopolskim z
dnia 24 lutego 2005r. wraz z uchwalonymi zmianami.

Budynek usytuowano w péinocnej czesci dzialek, poza pasem prze zki6ry przebiega ciek wodny oraz
sieci uzbrojenia terenu. Odleglo$¢ od granicy wschodniej wynosi 8,5m, od granicy zachodniej 25,63m.

Istniejg dwa wjazdy na dziatke z drég obstugujacych strefe od strony zachodniej i poétnocnej, drogi
wewnetrzne peinigce réwniez funkcje drég pozarowych, plac manewrowy dla samochodéw ciezarowych i
dostawczych oraz migjsca postojowe: 33 stanowiska dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,5m oraz 1
miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,5m. Istniejace place i drogi wewnetrzne oraz
chodniki z kostki betonowej. Elewacja fronotowa budynku, wjazd gibwny oraz miejsca postojowe od strony
potnocnej. Wjazd dla samochodoéw ciezarowych z drogi od strony zachodniej.

Istniejgca zabudowa skiada sie z trzech czesci ] hali produkcyjnej, czesci biurowo-socjalnej oraz czesci
technicznej przeznaczonej do prac badawczo-rozwojowych i jako zaplecze techniczne.

Hala produkcyjna, dwunawowa, jednokondygnacyjna o wymiarach 36m i rozpietosci 40m, przykryta
dzwigarem kratowym. Stupy hali Zelbetowe, obidowa $cian z plyt warstwowych. Hala wyposazona w trzy bramy od
strony zachodniej, jedna brame od strony poludniowsj.

Czgs¢ biurowo-socjaina dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym, wykonana w technologii
tradycyjnej murowanej z rdzeniami zelbetowymi, stupami i podciggami zelbetowymi. Dach stalowy o kacie
nachylenia 8°. W poziomie parteru usytuowano gtéwnie cze$¢ cocjaing i biurowg dla pracownikéw produkcyjnych
oraz hall wejsciowy z klatkg schodowa. W poziomie 1 pietra zlokalizowano pomieszczenia biurowe wraz z salg
narad.

Czes¢ techniczna pofgczona facznikiem z halg produkceyjng przeznaczona w czesci do prac badawczo-
rozwojowych oraz jako zaplecze techniczne dla catego budynku. Budynek jednokondygnacyjny z dachem
jednospadowym w konstrukcji stalowej o nachyleniu 8°. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Zanjduja sie tu
pomieszczenia zwigzane z hala produkcyjng jak | pomieszczenia warsztatu, mieszaini farb, magazyn farb
orazstacje transformatorows, kotlownia i sprezarkownig.

Max. diugosé istniejgcego budynku - elewacji frontowej 85,45m, max. szerckosé wynosi 47 87 m.

Max. wys. budynku biurowego 10,93m, hali produkeyinej w kalenicy 10,80m.

Poziom posadzki (zera) budynkow wynosi ~ 207 40 m.n.p.m.

Teren przylegly uksztaltowano z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi prawidiowg komunikacje
i odprowadzenie wod opadowych.

Parametry istniejacego zagospodarowania terenu w zakresie opracowania:

® Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 8 885,63 m?

8 Powierzchnia istnigjgce] zabudowy: 1 370,05 m?

® Istniejgca powierzchnia utwardzona: 955,18 m?2

e Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 8 560,40 m?
2.4, Zabudowa projektowana i projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Projektowang rozbudowe hali produkcyjnej zlokalizowano zgodnie z MPZP terenu w miejscowoséciach
Rogoxnica i Rudna Mata Uchwata Rady Miejsckiej w Glogowie Malopolskim z dnia 24 lutego 2005r. wraz z
pdéniejszymi zmianami.

Projektuje sie rozbudowe hali produkcyjnej od strony potudniowej. Lokacja projektowanego obiektu na
przedmiotowym terenie inwestycji w spos6b przedstawiony na rys. Z-01. Rozbudowana cze$¢ hali produkeyjnej
wyposazona jest w trzy zewnetrzne bramy oraz dwa wyjscia ewakuacyjne od strony potudniowej i zachodniej.

Rozbudowana czes¢ hali produkeyjnej z dachem dwuspadowym o nachyleniu polaci 14% i kalenicy
rowncleglej do projektowane] rozbudowy. Max wysoko$¢ budynku hali wynosi ~ 10,80 m.

Poziom posadzki (zera) hali wynosi ~ 207,40 m.n.p.m.
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Zaprojekiowana rozbudowa hali produkcyjnej wymaga korekty uksztattowania terenu, chodnikow i opasek
budynkdw wg rys. Z - 01,
Parametry projektowanego zagospodarowania terenu w zakresie opracowania;

e Powierzchnia zabudowy: 2 468,95 m?2
w tym:

® Istniejace zabudowania 1 370,05 m?

® projektowana rozbudowa hali 1098,90 m?

e Powierzchnia utwardzona: 1984,00 m?
w tym:

® istniejgce place i drogi 955,18 m?

e projektowane utwardzenia 1028,82 m?

® Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 6 560,40 m2
® Projektowana powierzchnia biologicznie czyynna 4 432,68 m?

2.5, Uktad drogowy

Dojazd na teren przeznaczony pod inwestycje zapewniony jest z istniejgcych drég obstugujacych strefe
od strony zachodniej i poinocnej, drogi wewnetrzne pelniace réwniez funkcje drég pozarowych, plac manewrowy
dia samochodow cigezarowych i dostawczych. Istniejace place i drogi wewnetrzne oraz chodniki z kostki betonowej.
Istniejgce zjazdy speiniaja wymogi zjazdu publicznego. Stanowiska parkingowe dla pracownikéw i klientéw
zapewnione na istniejgcych placach parkingowych na terenie zakiadu Inwestora.

2.6. Sieci energetyczne, wodociggowa, kanalizacji deszczowe]j i sanitarnej oraz gazowej.
2.6.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe
z dachu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowany system zewnetrznej kanalizacji deszczowej
obejmuje: kanaly i studzienki rewizyjne. Odprowadzenie wod deszczowych nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
PVC typu ,U” SN8 faczonych kielichowo i uszczelnianych pierécieniem gumowym produkcji POLIPLAST w zakresie
$rednic od 160mm do 315mm zgodnie z rysunkiem profilu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Kanaty
uktadac na podsypce piaskowej min. gr. 15cm | wykonaé obsypke piaskowg wg zalecen producenta min. 30cm.
Obsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora. Studzienki rewizyjne nalezy wykonac z prefabrykatow betonowych z
betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos$¢ betonu do 5%, o mrozoodporno$é
F150, taczonych na uszczelki. Nalezy stosowac¢ uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo —
propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo ~ butadienowego NBR spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-
1:2002. Studnie zlokalizowane w drogach uzbroi¢ w plyty nastudzienne z wiazami z zeliwa szarego typu ciezkiego
w klasie D400 wg PN-EN 124:2000, bez wentylacji, z uszczelkg tiumigcg z polichloroprenu na calym obwodzie,
natomiast studnie zliokalizowane w terenie zielonym z wiazami w klasie obcigzenia B-125. Wewnatrz studni
zamontowac stopnie wiazowe Zeliwne. Stopnie montowa¢ w odleglosci pionowej w zakresie 250 + 350 mm,
pojedyncze stopnie mocowa¢ naprzemiennie w odlegiosci w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad
drugim. Spos6b montazu musi gwarantowac ich wytrzymalo$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania. Studnie wyposazy¢
w gotowe koryta przeptywowe z betonu j.w. o wysokosci réwnej % $rednicy kanalow oraz w oryginaine pierécienie
uszczelniajgce na wlotach i wylotach. Alternatywnie kinete studni zastosowa¢ jako element prefabrykowany z
wkiadkag z polipropylenu lub stosowac zabezpieczenie z materialem kompozytowym GRP (zywica poliestrowa
wzmacniania widknem szklanym (UP-GF) z wypelniaczem wg DIN 16868). Wigczenia kanaléw do studni wykona¢
z uzyciem szczelnych przejs¢ lub faincuchow uszczelniajgcych wykonanych z elementéw elastomerowych. Rodzaj
uszczelnienia uwarunkowany jest wielkoscig $rednicy kanatu. Przy wigczaniu kanaldw powyzej kinety studni nie
sytuowac otworéw w miejscach fgczenia kregdw na uszczelke. Wszystkie studzienki wykonac i przeprowadzi¢ ich
odbidr techniczny zgodnie z wymogami normy PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci kanaldw i studzienek.

2.6.2. Warunki prowadzenia robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z normg PN-B-
06050:1999, przepisami bhp i p.poz. Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie innych sieci
powinno byC poprzedzone okresdleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych roboét. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w
szczegolnosci kabli  elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow.
Prowadzenie rob6t w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ | umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W wykopach kidrych gleboko$é
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jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejscie (wejScie) do wykopu. Odlegios¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o giebokoséci wiekszej niz 1 m, lecz nie
wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
- inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykop6éw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowaé.
- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej.

2.6.3. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i wytyczyé
geodezyjnie trase przylgcza kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowaé i oznaczyé miejsca lokalizacii
uzbrojenia podziemnego. Jesli jest to wymagane powinny by¢ zalozone tymczasowe repery w stabilnym punktach,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenie.

2.6.4. Wykopy, ocbudowa wykopdw

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie o $cianach
pionowych. Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu, naziom nie jest obcigzony, a glebokos¢ wykopu nie przekracza:

40m - w skafach litych odspajanych mechanicznie,

1,0m  —wrumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,

1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa o Ip s 10% (malo spoistych, tj.
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu
obudowg z podparciem i rozparciem. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy,
ktére mogg naruszy¢ stateczno$¢ $cian wykopu i ich obudowy. Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych
(podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:

- gérne krawedzie elementow przyéciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 10 cm dla ochrony
przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

- rozpory powinny byc¢ trwale umocowane w spos6b uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

- W razie potrzeby dokonywania po$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usunaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopow w gruntach spoistych,

0.3 m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukeii
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu. W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody
deszczowej do wykopu, nalezy wode odpompowac z uprzednio zalozonych w dnie wykopu tymczasowych
studzienek odwadniajgcych

0 wysokosci 0,6 m lub stosowa¢ iglofiltry. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadia
wody gruntowej nalezy zastosowad typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg
wplukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igiofiltry wplukiwaé w grunt co 1,5 m naprzemianiegle. Po
zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robét
odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robét.
Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow musi byé ciagle (bez
przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakoriczenia wszystkich robdt montazowych i catkowitego zasypania
wykopow. Speinienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga cigglego nadzorowania
pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwlocznego dysponowania agregatem prgdotwdrczym w przypadku awarii ich
zasilania z sieci energetyczne,.
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2.6.5. Posadowienie przewodéw

Ukladanie przewodéw wymaga przygotowania podioza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego. Rodzaje podioza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A
_na podiozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw sypkich, suchych
piaszczystych (grubo, érednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto — piaszczystych. Przewody
nalezy uktadaCc bezpos$rednio na dnie wykopu, z warstwg wyréwnawczg (podsypka) gruntu rodzimego, nie
zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem fozyska no$nego rury pod katem 80°s w s 120°C. Grunt nie
powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B
na podiozu wzmocnionym w przypadku ukiadania przewoddw w nasypie lub w przypadku wystepowania
w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktore mialy stanowi¢ podioze naturaine.
B2. gruntoéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych.
B3. gruntow o niskiej nosnosci {(grunty stabe, Scisliwe np. muly, torfy) i innych,

Przewody dia rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy ukiadac¢ na tawie piaskowej grubosci 25 cm lecz nie mniej niz
15 cm, zageszczonej, z warstwg wyréwnawczg z piasku grubosci 20 cm nie zageszczong z wyprofilowaniem
tozyska nosnego rury pod kgtem 90°s y < 120°C.

tawe piaskowg nalezy wykona¢ z piasku grubo-, $rednio- lub drobno — ziarnistego, zmieszanego, bez frakcji
pylastych, o wielkosci ziaren nie wigkszych niz 20 mm. W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzieé
catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az do glebokosci zalegania i zastapienie przez fawe tluczniowo ~ piaskowg
1:0,3 lub przez fawe tluczniowo — zwirowa 1:0,6; zageszczong dajac bezposrednio pod rury warstwe wyréwnawczg
jak dla rodzaju B1 i B2. Projektowane rurociggi posadowi¢ na warstwie zwiru lub kruszywa famanego o grubosci
nie mniejszej niz 35 cm | uziarnieniu 2 + 32 mm, warstwe nalezy zagesci¢ do min. 90% SPD. Bezposrednio pod
rury stosowa¢ warstwe wyrdwnawcza (podsypke) o grubosci 20 cm z gruntu sypkiego (piasku) o uziarnieniu do 20
mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm) z wyprofilowaniem lozyska nosnego rury pod kgtem 90°s y <
120°C. Podsypke nalezy zagesci¢ do min. 95% SPD. Dla wzmocnienia podioza projektuje sie geowtknine Typar
SF49 o gramaturze 165 g/m2, o grubosci przy 2 KN/m2 0,46 mm, wytrzymatosci na rozcigganie 12,6 kN/m, o
szerokosci otworow perforowanych 90 pm, indeks szybkosci przeptywu 25 mm/s. Geowtokning nalezy ukladaé na
spodzie wykopu z wywinieciem do wysokosci gérnej krawedzi obsypki rurociggow. Studnie posadowié na warstwie
zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci nie mniejszej niz 60 cm i uziarnieniu 2 + 32 mm, warstwe nalezy zagescié
do min. 90% SPD. Na tej warstwie nalezy ulozy¢ podsypke o grubosci 20 cm gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20
mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm) i zagesci¢ do min. 95% SPD. Dia wzmocnienia podioza
projektuje sie geowtdknine Typar SF49 o gramaturze 165 g/m2, o grubosci przy 2 KN/m2 0,46 mm, wytrzymaltosci
na rozcigganie 12,6 kN/m, o szerokosci otworow perforowanych 90 um, indeks szybkosci przeplywu 25 mmy/s.
Geowtokning nalezy uklada¢ na spodzie wykopu z wywinieciem do wysokosci min. 30 cm powyzej rzednej dna
studzienki.

2.6.6. Uldadanie przewodow w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia
mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Kanaty nalezy ukiada¢ na wyréwnanym podiozu i podsypce
wg punktu dotyczacego posadowienia przewodéw. Po ulozeniu kanatow w wykopie nalezy przeprowadzié pomiary
geodezyjno — inwentaryzacyjne.

2.6.7. Zasypywanie wykopow

Ulozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwa piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zagegszczeniem recznym warstwami co 15 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu w terenach zielonych
nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu zageszczona lekkim sprzetem warstwami 15 — 20 cm; w obrebie drég i chodnikéw nalezy
zasypac piaskiem (bez frakeji pylastych) z zageszczaniem mechanicznym, lekkim sprzetem, warstwami 15 - 20
cm. Mechaniczne zageszczanie gruntu nad rurg mozna prowadzi¢ od warstwy 30 cm nad przewodem.

2.6.8. Zabezpieczenie istniejace] linii kablowej

Projektuje sie ulozenie rury ostonowej dla zabezpieczenia istniejgcej linii kablowej, w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu. Ulozy¢ rure typu DVR 50, rure ostonows zabudowad zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie; N SEP-E-004. Przed zasypaniem wykonanie zabezpieczenia linii zglosi¢ do odbioru
wiascicielowi uzbrojenia, a odbidr potwierdzi¢ protokotem.
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2.7. $mieci i odpady

W wyniku prowadzownej dziatalnosci powstajg odpady przemysiowe oraz komunalne.

Istniejgca zabudowa obejmuje zadadzone i obudowane pomieszczenia umozliwiajgce segregacje
odpadow produkeyjnych, przemystowych i koemunalnych

® Magazynowanie i inne operacje z odpadami bedg dokonywane jak dotychczas w sposéb nie
stwarzajgcy zagrozenia dia srodowisk jak tez z zachowaniem innych przepiséw szczegodlowych w tym
zakresie, zwlaszcza BHP i POZ

® Miejscem magazynowania odpadoéw s3 obiekty wiasne
® Odpady magazynowane sg w specjainych pojemnikach opisanych kodemn, nazwg i kodem
odpadéw
e Odpady szczegblnych rodzajéw nie sg i nie bedg mieszane z innymi odpadami
® Odpady przekazje sie do odzysku lub unieszkodliwiania w zaleznos$ci od ich rodzaju oraz
istniejgcych mozliwosci zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm
s Odpady ewidencjonowane sg zgodnie z obowigzujgcym prawem
® Warunki odbioru odpadéw uregulowane sg umowami z odbierajgcymi odpady.
2.8. Informacje dotyczace oddzialywania inwestycji na dziatki sasiednie

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany oddzialywania na dziaki sgsiednie pod wzgledem :
warunkow nasfonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich, warunkow
przeciwpozarowych, odprowadzenia wod deszczowych, czasowego gromadzenia i usuwania odpadéw statych
oraz emisji hatasu. Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na terenach o przeznaczeniu przemystowym,
ustugowym i skigdowym. W okolicy brak zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja nie bedzie powodowata
negatywnego wplywu na otaczajgce S$rodowisko oraz dziatki sasiednie. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenno - funkcjonalne oraz techniczne wykluczajg negatywny wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i nne obiekty budowlane.

2.9. Zgodnos¢ projektowanej rozbudowy w odniesieniu do zasad okreslonych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzenego.

Projekt rozbudowy sporzadzono zgodnie z zasadami okreslonymi w Uchwale Nr XXVIII/307/2005 Rady
Miejskiej] w Glogowie Matopolskim z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 - terenu ustugowo-przemysiowo-skigdowego w miejcowosci
RogoZnica i Rudna Mala.

Zgodnie z § 3 ww Uchwaly architekture obiektu dostosowano do otaczajacego krajobrazu i form
charakterystycznych dia regionu zachowujgc wysoko$é budowli wymagane] dla obszaréw lotniska Rzeszow-
Jasionka. Zasady ochrony $rodowiska o ktorych mowa w § 4 Uchwaly zostaly zachowane, decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach wykazata ze inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu o odziatywaniach
na srodowisko, projektowana rozbudowa nie jest szkodliwa dla Srodowiska wodnego, nie wprowadza sie
nieoczyszczonych sciekéw do ziemi | wod powierzchniowych. Odziatywanie inwestyciji nie wykracza poza zakres
okreslony Planem Miejscowym, projektowana rozbudowa nie powoduje emisji zanieczyszczen powietrza wyzszego
od przewidzianego w normach $rodowiskowych. Inwestycja nie powoduje poziomu hatas dopuszczalnego
dla przemystu. Zgodnie z zasadami zagospodarowania i zabudowy terenu okreslone w § 5 Uchwaly nie narusza
sie zieleni izolacyjnej, wskaznik powierzchni zabudowy kubarurowej do powierzchni dzialki nie przekracza 60%
powierzchni dziakki, udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi wiecej niz minimainy okreslony na 20%
powierzchni ogoinej dzialki a otoczenie zabudowy i placéw utwardzonych zagospodarowano w formie zieleni
urzadzonej.

2.10. Wplyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja bedzie oddzialywad na $rodowisko naturalne, zostaly uchwalone érodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia.
Przedsiewziecie nie wymaga wykonania kompensacji przyrodniczej ze wzgledu na polozenie poza obszarami i
obiektami przyrodniczymi objetymi ochrong i obszarem Natura 2000. Nie ustala sie podjecia dziatan majacych na
celu zapobieganie, ograniczenie oraz monitorowanie oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, poniewaz
zalozone rozwigzania techniczno - technologiczne zagospdoarowania terenu inwestycji nie wymagajg
wprowadzania ewentualnych ograniczert w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenu. Biorac pod uwage rodzaj,
skale, lokalizacje i zasieg oddziatywania oraz dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw jego realizacii
oraz zaproponowane warunki realizacji i ekspoloatacji przedsigwzigcia uznano, ze nie spowoduje ono znaczacych
negatywnych oddziatywan na $rodowisko gruntowo — wodne, w tym nie bedzie stanowito zagrozenia dla celéw
$rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wéd. Przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczen
wartosci dopuszczalnych hatasu dla pory dnia i nocy na terenach prawnie chronionych pod wzgledem
akustycznym, spetniajgc tym samym wymagania w sprawie dopuszczalnych poziomoéw halasu w $rodowisku.

Tereny zielone naruszone w trakcie prowadzenia robdt budowlanych i instalacyjnych rekultywowad
poprzez nasadzenia krzewdw | drzew ozdobnych oraz obsianie frawg ogrodowa.
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2.11. Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren projektowanej inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
2.12. Wplyw terendw eksploatacji gbrniczej

Teren projektowanej inwestycji lezy poza strefg ochronng eksploatacji gérniczej.
-2.13. Sposéb zapewnienia dostepu oséb niepelnosprawnych do obiektu

Nie przewiduje sie przebywania os6b niepeinosprawnych w obiekcie. Istniejacy obiekt jest dostepny dia
0s0b niepelnosprawnych. Dostep na parter bezpoérednio z terenu. Istnieje miejsce postojowe dla osob
niepetnosprawnych.

2.14. Ochrona p.poz obickiéw

Dostep dla wozdw bojowych strazy pozarnej zapewniony poprzez istniejacy ukiad drég wewnetrznych.
Woda dla celéw p.poz. zapewniona z istniejgcych hydrantéw zasilanych z sieci.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OBIEKTU:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJNEJ OPAKOWAN GIETKICH Z PAPIERU | TWORZYW )
SZTUCZNYCH W TYM ZADRUKOWANYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDOWA | ROZBUDOWA URZADZEN
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT:

ROGOZNICA 309; 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI
Czeséé dz. nr 191/3, 193/2, 194/19; obr. 0008-Rogoinica;
Jedn. ew.: 181606 _5 - Glogdow Mip.

INWESTOR:

YANKO 8p. z 0.0.
Rogoznica 309; 36-060 Glogdéw Malopolski

PROJEKTANT:

mgr in2. Stawomir SKOCZYLAS
upr. bud nr PDK/O084/POOKI04
ul. Dabrowskiego 7
35-033 Rzeszéw_——/  /°

f//’” ‘;; @/“’ / b y

L
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3.1.

3114,

Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych
obiektéw

Zagospodarowanie i zabudowa projektowana
Planuje sie zmiane sposobu zagospodarowania nieruchomosci przedstawiong na zalgczonym rysunku nr

Z - 0.1 polegajgca na rozbudowie istniejgcej hali produkcyjnego wraz z przebudows, budows i rozbudowa
- urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem.

Parametry projektowanego zagospodarowania terenu:

e Powierzchnia zabudowy: 373505 m2
w tym:

® istniejgcy budynek 2636,15m?

® projektowana rozbudowa hali 1 098,90 m?

® Powierzchnia utwardzona: 2 402,80 me
w tym

® istniejgce place i drogi 1939,55 m?

® istniejace chodniki i opaski 431,99 m?

® likwidowane 40,55 m?

® projektowane chodniki | opaski 71,80 m?

® Powierzchnia biclogicznie czynna: 6 149,60 m?
w tym

® istniejgca urzadzona 1 155,00 m?

® istniejgca naturalna 6 334,10 m?

® likwidowana naturaina 1 339,50 m?

Whprowadzenie zmian projektowych w sposéb przedstawiony na rys. Z — 0.1 wymaga dokonania rozbiérek

opasek, chodnikow i placdw wokdt niego.

3.4.2

3.2.

Kolejnosé realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane wynikajace z realizacji projektowanego obiektu w kolejnosci ich wykonywania to:
Roboty ziemne wykopéw pod fundamenty i projektowang rozbudowe infrastruktury technicznej
Roboty zbrojarskie i betonowe fundamentéw i muréw fundamentowych

Roboty przygotowawcze i betonowe podbuddw pod posadzki

Roboty montazowe konstrukeji stalowej $cian i dachu hali

Roboty montazowe pokrycia dachu

Roboty dekarskie i blacharskie dachu

Roboty montazowe $cian

Roboty betonowe posadzek obiektu

Roboty wykonczeniowe i instalacyijne

Roboty montazowe bram i $lusarki drzwiowej

Roboty brukarskie dojs¢, placéw i opaski budynku

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne

Roboty brukarskie i drogowe,

Roboty zagospodarowania terenow zielonych,

Roboty porzadkowe.

® ® @ &% & & @ @ © € © & € © ®

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji jest zabudowany obiektem biurowo- halowym w zabudowie zwartej, 0 zréznicowanym

uktadzie kubaturowym.

Teren dzialek jest zabudowany, ptaski o lekkim spadku w kierunku zachodnim.
Przez teren dziatki przebiegajg sieci uzbrojenia technicznego {j. sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

i kanalizacji deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna, ponadto na terenie dziatki zaprojektowano sie¢ kanalizacji
deszczowej i instalacji .

3.3.

3.4.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Istnigjgce doziemne instalacje uzbrojenia technicznego.
Niezinwentaryzowane geodezyjnie obiekty podziemne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

W frakcie realizacji robdt mogg wystapié nastepujgce zagrozenia:
® upadek do wykopu
® porazenie pradem
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e upadek pracownika z rusztowan w trakcie robdt murarskich, betonowych, wykonczeniowych
i elewacyinych,
® upadek narzedzi i materialdw z wysokosci,
® upadek z dachu pracownika w trakcie robdt dekarskich | montazowych pokrycia,
® otarcia i uszkodzenia skory nieostonietych czesci ciala pracownikéw,
® obicia i zgniecenie palcow stép.
® praca w glebokich wykopach — osuwanie sie $cian wykopdw
s praca przy kablach bedacych pod napieciem
® prace spawalnicze — zabezpieczenie oczu pracujgcego i otoczenia
3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegéinie niebezpiecznych.

Roboty budowlane muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla prowadzonych robét specjalnosci.

Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac powinni zostaé przeszkoleni
stanowiskowo w zakresie przepiséw BHP z uwzglednieniem:

® kolejnosci wykonywania robot,

e charakterystyki uzytych materiatéw wraz z podaniem sposobu ich obrébki | wbudowywania,
e srodkami bezpieczenstwa wymaganymi przez producenta wbudowywanego materialuy,

® kolejnosci montazu elementéw prefabrykowanych.

3.6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot, teren budowy oznakowa¢ i ogrodzi¢ w sposéb trwaly, zapewniajgcy
niedostepnos¢ dla osob nieuprawnionych, oraz w razie potrzeby przygotowac i ustawi¢ tymczasowg rozdzielnie
energetyczng do celow budowy w porozumieniu, i na warunkach wydanych przez miejscowego dostawce energii
glektrycznej.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w obuwie skérzane zakrywajgce
kostke z twardg podeszwa, kaski ochronne, rekawice i odziez ochronng, apodczas wykonywania prac na
wysokosci w szelki i linki bezpieczenstwa. Przy wykonywaniu robét malarskich i przygotowawczych powodujgcych
zapylenie, pracownikéw wyposazy¢ w maski przeciwpylowe.

Nalezy wyznaczy¢ | oznakowad miejsca skladowania materialow budowlanych oraz elementow
montowanej konstrukcii.

Urobek przenosi¢ na miejsca wyznaczone bezposrednio po demontazu.

Materiaty i prefabrykaty przenosi¢ na miejsce rob6t bezposrednio przed rozpoczeciem ich wbudowywania
fub montazu.

Do transportu gruzu w obrebie placu budowy uzywac wozkéw widlowych, koszy stalowych, taczek
japonek.

Przewody zasilajgce urzgdzenia elekiryczne prowadzi¢ tak, by unika¢ ich krzyzowania oraz zabezpieczyé
przed ewentualnym najechaniem na nie $rodkéw transportu mogacych spowodowadé ich przeciecie.

Sprzet mechaniczny uzywany do robét budowlanych powinien by¢ sprawny i posiada¢ aktualne badania
techniczne.

Operatorzy maszyn i urzadzen mechanicznych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Liny i zawiesia uzyte do montazu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace. Przed
rozpoczeciem prac z wykorzystaniem lin | zawiesi nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz stopient zuzycia.

Podczas wykonywania prac malarskich zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen oraz postepowad
zgodnie z wytycznymi producenta.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir SKOCZYLAS
upr. bud nr PDK/O 4/POOK/04
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