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nowej hali.

W zwiazku z planowanym przedsigwzigciem jedna 7 dwéch obecnie eksploatowanych
w Zakladzie maszyn zostanie wycofana z produkeji lub zostanie przystosowana do druku i
powlekania papieru preparatami wodnymi, nie powodujac emisji LZO.

W planowanej do budowy hali zostana takze umieszczone inne urzadzenia do
powlekania papieru opakowaniowego warstwg izolacyjng - preparatem pochodzenia
organicznego w formie dyspersji wodnej (nowatorska technologia obecnie opracowywana
przez. Inwestora, majgca zastgpi¢ stosowana dotychezas technologie powlekania papieru do
pakowania produktéw spozywezych (wedlin. serow itp.) folig z tworzywa sztucznego).

Obecnie w Zakladzie eksploatowane sg dwie maszyny do nadruku fleksograficznego -
szeseio 1 osmiokolorowa. Po zakupie nowej maszyny osmiokolorowej z produkeji wycofana
zostanie stopniowo maszyna szesciokolorowa, ktéra zostanie sprzedana lub przerobiona na
urzgdzenie do powlekania papieru metody fleksograficzng przy uzyciu wodorozpuszezalnych
preparatow pochodzenia organicznego.

Na terenie Zaktadu eksploatowane sa nastepujace obiekty: hala produkcyina, budynek
socjalno - biurowy polaczony od strony poludniowej z hala produkeying, budynek techniczny
oraz instalacja do katalitycznego dopalania LZO. Ponadio w sgsiedztwie ww. obiektu polozony
jest parking dla kilkudziesieciu samochodéw osobowych, drogi wewnetrzne i place
manewrowe.

W Zakladzie firmy YANKO realizowane sa takie procesy technologiczne/produkeyine.
jak: ciecie, laminowanie oraz drukowanie fleksograficzne, zgrzewanie folii, kaszerowanie
(powlekanie) papieru folia, ciecie i skladanie, formatowanie papieréw powlekanych oraz
produkeja torebek na specjalnyeh automatach.

Wielkos¢ produkeji obecnie istniejgcego Zakladu ksztattuje sie na poziomie:

- produkty z foli i tworzyw sztucznych - ok. 720 Mg/rok (w tym m.in.: tagma czysta i
zadrukowana, laminaty, woreczki typu EURO czyste i zadrukowane, woreczki prozniowe):

- produkty z papieru - ok. 256 Mg/rok (w tym m.in. papierowe torebki faldowe i plaskie
z nadrukiem, papier pakowy z nadrukiem i bez nadruku w arkuszach, papier pakowy (szary i
bielony) z nadrukiem i bez nadruku w rolkach do odrywaczy sklepowych. papicr pakowy z
nadrukiem kaszerowany folig HDPE).

Zuzycie materialéw do wykonywania nadrukéw (farby, rozcienczalniki, kleje) wynosi
obecnie okolo 175 Mg/rok.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma na celu wyposazenie istniejacego Zakladu w
nowoczesniejsze | wydajniejsze urzadzenia do druku fleksograficznego i powlekania papieru,
ki6re czesciowo majg zastapic urzadzenia obecnie pracujace, stad przewiduje sie zwickszenie
wielkosci produkeji opakowan foliowych o ok. 20% oraz podwojenie produkcji opakowan
papierowych.

7. analizy rozwiazan lokalizacyjnych, technologicznych i budowlano — instalacyjnych
wynika, ze nie wystapi kumulowanie sie oddzialywan generowanych w zasiegu oddziatywania
sgsiadujgeych przedsigwzig. Ponadto na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego w
sprawie, biorge pod uwage odpowiednie kryteria selekeji wymienione w Zatgezniku I11 pkt 1
ppkt b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE 2z dnia 13 grudnia 2011 r. w
sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko naturalne (Dz. Urz. UE L 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.). stwierdzono iz brak jest
mozliwodei kumulowania si¢ oddziatywan z innymi przedsiewzieciami zrealizowanymi,
realizowanymi lub planowanymi na obszar, na ktory bedzie oddzialywalo przedsiewziecie.

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje sie poza granicami glownych zbiornikow
wod podziemnych i poza strefami ochronnymi uje¢ wody.

Teren planowanego przedsicwzigeia zlokalizowany jest w obrebie jednolite] czegsci wod
podziemnych: PLGW2200127, dla kt6rej stan wod (chemiczny i ilosciowy) oceniono jako
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dobry. Jest to cze$¢ wéd niezagrozona nicosiagnieciem celow srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla tej czedei wod jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Teren objety przedmiotowym przedsiewzigciem znajduje sie w zlewni jednolitej czgsci
wod powierzchniowych PLRW20001722669 Mrowla, stanowigcej silnie zmieniona czes¢ wod.,
ktérej stan okreslono jako zly. Jest to czed¢ wod niezagrozona nieosiagnieciem celéw
srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej czesci wod bedzie osiagniecie co najmniej
dobrego potencjatu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan wéd okreslony
na podstawie Panstwowego Monitoringu Srodowiska jest zby (w tym potencial ckologiczny -
staby. stan chemiczny - dobry).

Analizowany teren znajduje si¢ poza obszarami bezposredniego zagrozenia powodzia,
W procesach technologicznych prowadzonych w  projektowanej hali nie  bedzie
wykorzystywana woda i w zwigzku z tym nie beda powstawaly $cieki przemystowe. Warunki
realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia okreslono zgodnie z informacjami
przedstawionymi w zataczonych dokumentach, w tym w Raporcie o oddzialywaniu
przedsigwzigela na srodowisko. Dodatkowe warunki nalozono ze wrgledu na koniecznodd
ochrony drodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszezeniem.

Biorae pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewzigeia oraz jego lokalizacje i
zasieg oddziatywania, jak réwniez dzialania podejmowane w celu minimalizaci skutkow jego
realizacji oraz zaproponowane warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia uznano, ze nie
spowoduje ono znaczacych negatywnych oddzialywan na érodowisko gruntowo - wodne, w
tym nie bedzie stanowilo zagrozenia dla celow srodowiskowych wyznaczonyeh dla jednolitych
czgdcl wod.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdzono. i2 zardwno w wyniku realizacji,
jak i eksploatacji przedmiotowe zamierzenie nie powinno spowodowaé nieosiagniecia celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Teren planowanego przedsiewziccia zlokalizowany bedzie w strefie ochronnej
Glownego Zbiomnika Wod Podziemnych Nr 425 _Debica - Stalowa Wola - Rzeszow”-
stanowigey glebiej polozone zasoby wod gruntowych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla jakosci i ilodci wod GZWP. Gwarancje te wynikaja z wystepuiacej
korzystnej warstwy przykrywajace] zasoby wodne GZWP oraz wlasciwe rozwigzania
projekiowe inwestycji m.in. szezelna nawierzchnia drogowa, kanalizacja éciekéw deszezowyceh
Z separatorem.

Zasadniczym Zrédiem halasu zwigzanym na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie
praca wrzadzeft budowlanych oraz halas komunikacyiny zwiazany z ruchem pojazdow
dostawczych, Oddzialywanie to bedzie mialo charakter lokalny i ustanie po zakonczeniu prac
budowlano - montazowych.

Podczas funkcjonowania obicktu gléwnymi Zrodlami halasu beda muin.: procesy
produkeyjne w budynkach istniejacych hal produkcyjnych i projektowanych, praca
wentylatorow dachowych istniejacych i projektowanych oraz ruch pojazdéw samochodowych
po obiekcie.

Z przedstawione] analizy akustyczne] zawarte] w Raporcie o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko, emisja halasu pochodzaca od Zrddel zwiazanych z
funkcjonowaniem rozpairywanego przedsiewziecia, okreslony poprzez przebieg izolinii
wykazata, ze izolinie 55 dB-A 1 45 dB-A (okreslajace normatyw dla zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe] odpowiednio w porze dziennej i nocnej) - nie wychodza swoja wartoscia na ww.
teren chroniony akustycznie 7 istniejacs zabudowa mieszkalng.

Biorge pod uwage wartodel réwnowaznego poziomu diwicku w wyznaczonych
punkiach obserwacjt (. m.in. pkt 1-4), wynoszace: od 31.0 do 38,1 dB(A), gdzie wartosé
dopuszczalna poziomu hatasu dla tego typu terenu w porze dziennej wynosi 55 dB, a w porze
nocnej wynosi 45 dB mozna stwierdzi¢, iz przedsigwziecie nie bedzie powodowaé przekroczen

ZA ZGODNOSC]Z ORYGINALEM:

upr. nr PDE/O084/POOK/04

Rozbudowa istniejgcej | hali produkeyjnej firmy Yanko Sp. z 0.0,/ str. 23



5 PROJEKT

wartodei dopuszezaluych hatasu dla pory dnia (55 dB) i nocy (45 dB) na ww. terenach prawnie
chronionych pod wzgledem akustycznym, spetniajac tym samym wymagania rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 1. w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu w
srodowisku (Dz. U. 2 2014 ¢, poz. 112},

W trakcie realizacji przedsigwzigcia moze wystapié okresowe pogorszenie jakosci
powietrza w wyniku m. in.: transportu materialéw budowlanych, pylenia podezas prowadzenia
prac ziemnych oraz pracy silnikow spalinowych sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu.
Ucigzliwosei zwigzane z analizowanym etapem beda mialy charakter krotkotrwatly, odwracalny
i ustang wraz z zakoficzeniem prac.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia Zrodlem emisji zanieczyszezen do powietiza
bedzie proces: {leksografii (dwie drukarki o$miokolorowe - istniejgea i projektowana), spalania
gazu ziemnego w istniejacej kottowni wyposazonej w trzy kotly o lacznej mocy 315 kW
{eksploatowana na potrzeby grzewcze Zakladu i wytwarzania cieplej wody), jak rowniez
spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie po analizowanym terenie.

Na podstawie przedstawionych obliczen rozprzestrzenia sie zanieczyszczefhi w
powietrzu, wykonanych na poziomie terenu, przy prawidlowo prowadzonej drzialalnosci
mstalacji (m. in. stosowanie dopalacza katalitycznego o skuteczno$ei redukcji lotnych
zwigzkéw organicznych na poziomie 97 %) przewiduje sie, 7e jej eksploatacja nie spowoduje
przekroczen dopuszezalnych stezef zanieczyszezen w powietizu poza terenem Zakladu.

Proces fleksografii. ktéry prowadzony jest i bedzie w przedmiotowe] instalaci podlega
pod wymdg spetnienia standardow emisyjnych ujetych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz.
558). Na podstawie przeprowadzonych analiz przewiduje sie. ze standardy emisyjne z ww.
procesu. przy zastosowaniu dopalacza katalitycznego o skutecznodei redukeji lotnyeh
zwigzkow organicznych na poziomie 97 %. beds dotrzymane zgodnie z ww. rozporzadzeniem
w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji.

[nwestor posiada uregulowany stan formalno - prawny w zakresic wprowadzania
zanieczyszezen do powietrza z instalacii,

Diziatania zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych, montazowych oraz dzialania
zwigzane z eksploatacjq instalacji skutkowac beda wytwarzaniem odpadow. Przestrzegane beda
ogblne zasady wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 z p&Zn. zin), a w szezegdlnoscl wytwarzane odpady beds magarynowane w
wyznaczonych miejseach, a odpady niebezpieczne gromadzone beda w  szezelnych
pojemnikach. Zaklad ma uregulowany stan formalno - prawny w zakresie wytwarzania
odpadéw. W zwigzku z realizacja przedsiewziecia przewiduje sie wytwarzanie dodatkowych
rodzajéw odpaddw, zmianie ulegnic tez masa wytwarzanych odpadéw.

Przedmiotowe przedsigwzigele planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyredy, o kiérych mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 1., poz. 627 z pézn. zm.). Najblize
polozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 800 m obszar majacy znaczenie dia
Wspdlnoty Mrowle Laki PLH180043,

Projektowane przedsiewzigeie nie bedzie si¢ wiazaé z koniecznodeig wycinki drzew i
krzewow. Ze wzgledu na lokalizacje i zakres przedsiewziecia, jego rodzaj, charakter oraz skale
generowanych oddzialywah na érodowiske przyrodnicze, uznano ze zardwno realizacja
przedsigwzigeia, jak réwniez jego eksploatacja nie bedzie znaczaco oddzialywaé na zasoby,
twory 1 sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. | ustawy o ochronie przyrody. jak
roéwniez na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spojnosé sieci
Natura 2000.

W ramach oceny oddzialywania na $rodowisko nie byla wymagana, wice nie zostala
przeprowadzona odpowiednia ocena oddziatywania, o ktorej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady
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92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikie]
fauny i flory.

Lokalizacja planowanego przedsigwziecia jest objeta obowigzujagcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwala Rady Miejskicj w Glogowie
Malopolskim nr XXVITI/307/2005 z dnia 24 lutego 2005 1. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 - terenu ustugowo - przemystowego -
skladowego w miejscowodciach Rogoznica i Rudna Mala ze zmianami wprowadzonymi
uchwalg nr XV/136/2007 Rady Miejskiej w Glogowie Mlip. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwaleniz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2004 terenu
ustugowo-przemysiowo-skladowego w miejscowosciach Rogoznica i Rudna Mala oraz
uchwalg nr XLII/405/2009 z dnia 29 pazdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia Il zmiany
migjscowego planu zagospodarowania przestizennego nr 1/2004 - terenu ushigowo -
przemyslowo - skladowego w miejscowosciach Rogoznica i Rudns Mata, Dokonujac analizy
zapisow MPZP na podstawie dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w szczegblnosci raportu
o oddzialywaniu na srodowisko, stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu
nie bedzie stwarzala zagrozenia dla wéd podziemnych Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
Nr 425 oraz zabudowy mieszkaniowej na terenach sasiednich, a takze nie bedzie powodowala
przekroczenia  dopuszezalnyeh poziomdw  oddzialywania oraz norm  ucigzliwodei na
srodowisko. Po analizie zalozen inwestycyjnych Burmistrz Glogowa Malopolskiego stwierdzil
zgodnos¢ lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami MPZP w odniesieniu do art. 80 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie udziale,
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko.

Realizacja i funkcjonowanie przedsigwziecia nie niesie zagrozenia z tytuhu zwickszenia
ryzyka wystgpienia powaznej awarii, gdyz rodzaj prowadzonej w nim dzialalnosci eliminuje
ryzyko powstania powaznej awarii i zagrozenia dla srodowiska. Funkcjonowanie zakladu po
realizacji nie wymaga stosowania substancji niebezpiecznych w duzych ilosciach i tym samym
nie stwarza ryzyka powstania powaznej awarii grozgee] znacznym zanieczyszczeniem
srodowiska.

Na terenach przewidzianych pod inwestycje nie wystepuja, obiekty zabytkowe
podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie mialo ponadnormatywnego wplywu na ludzi,
faune, flore, wody powierzchniowe, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz
wzajemme oddzialywania miedzy tymi elememami. Na terenie przedsiewziecia oraz w
bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary blotno - wodne, obszary o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, obszary goérskie, obszary lesne, obszary zbiornikow wéd srodiadowych,
obszary na kidrych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary o duzej gestosci
zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej oraz
brak tez stref ochronnych ujed wody.

Ze wzgledu na koniecznod$é zachowania wymogoéw ochrony $rodowisks uznano za
niezbedne nalozenie dodatkowych warunkow opisanych w sentencji niniejszej decyzji.
Warunki te sg rozstrzygnigeiami indywidualoymi. Niezaleznie od nich dla przedsiewziecia
konieczne jest przestrzeganie ogdlnie obowigzujacych przepisow na etapie jego realizacii.
eksploatacyi 1 Hkwidacji.

Jak wynika z przediozonego materialu dowodowego, przedsiewziecie dzieki
zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie bedzie
powodowaé zagrozen wystgpienia powaznej awarii. Planowane przedsiewziccie nie bedzie
powodowa¢ oddzialywania transgranicznego na Srodowisko z uwagi na odleglodéé od granicy
panstwa oraz lokalny zasigg oddzialywania przedsiewziecia. Wobec powyzszego nie okreslono
uwarunkowan w tym zakresie,
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W niniejszej decyzji nie nalozono obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe, gdyz
posiadane na etapie wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsiewzigcia i elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddzialywania przedsiewzigeia na $rodowisko pozwalajs wystarczajaco  ocenié jego
oddziatywanie na srodowisko.

Po  przeprowadzeniu oceny oddzialywania na  $rodowisko planowanego
przedsigwziecia, biorae pod uwage powyzsze oraz uwzgledniajac wymogi w zakresie ochrony
stodowiska organ rozpatrzyl przedmiotows sprawe o zalgczone materialy (w tym raport o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko wraz z uzupelnieniami) oraz uzyskane opinie i
uzgodnienia. W zwiazku z faktem, iz przedlozony raport o oddzialywaniu przedsicwziecia na
srodowisko speinit wymogi formalne i merytoryczne, okreslone ustaws z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoleczenistwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko — mozliwa byla wnikliwa
analiza szerokiego zakresu oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko. Spelnienie
srodowiskowych uwarunkowan planowanego przedsiewziecia, okreslonych w niniejszej
decyzji. powinno spowodowaé zaprojektowanie przedsiewziecia w taki sposob. by jego
realizacja i eksploatacja nie powodowala negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Biorae
pod uwage charakter. skale oraz lokalizacje, analizowane zadanie, przy zachowaniu warunkéw
wymienionych w sentencji niniejszej decyzji, spetnia¢ bedzie obowigzujace standardy jakosci
srodowiska w tym zdrowia ludzi.

Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko
analizowanego przedsiewziecia, rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
oraz wlasciwa organizacja prac budowlanych, zapewni ochrong $rodowiska przed negatywnym
oddzialywaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Z uwagi na fakt, iz zastosowane rozwigzania techniczne. technologiczne i organizacyjne
pozwolg na dotizymanie standardow jakosci $rodowiska poza terenem inwestycii - nie
stwierdzono  koniecznodci  utworzenia obszaru  ograniczonego  uzytkowania  dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzanie
czynnosei zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. Decyzie te wydane sa w
odrebnych postepowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja
planowanego przedsigwzigcia, wigzala sie bedzie z lamaniem zakazéw obowiazujacych w
stosunku do gatunkéw rodlin, zwierzat | grzybow objetych ochrong gatunkow, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen o ktérej mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

W prowadzonym postepowaniu, na kazdym jego etapie zapewniono stronom czynny w
nim udzial. Wszyscy zostali poinformowani o wszczgciu postepowania i wystapieniu do
organdw opiniujgcych. o uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, o postanowieniu o koniecznosei
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko oraz o
zakonezeniu postgpowania dowodowego. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwea 1960
roku Kodeks postepowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 1., poz. 267 z péin. zm.),
przed wydaniem niniejszej decyzji. zawiadomiono strony prowadzonego postepowania o
zakonczeniu zbierania materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie | o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialow. W toku postepowania
administracyjnego zadna ze stron postepowania nie skorzystala z mozliwoéci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodow i materialow na podstawie ktérych zostala wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczaca rozbudowy istniejacej hali produkcyinej
opakowan gietkich z papieru i tworzyw sztucznych w tym zadrukowanych wraz z przebudowa.
budows i rozbudowg urzadzeft budowlanych zwiazanych z obiektem na dzialkach nr ewid.:

19173, 193/2. 194/19 w miejscowosci Rogoznica, gm. Glogéw Mip. Do dnia wydania decyzji
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nie wplynely Zadne uwagi i wnioski, ani zapytania w ninieiszej sprawie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie
udziale, spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
informacja o wydaniu niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja
sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska oraz
opinig organu, o ktérym mowa w art. 78 tej ustawy zostaje podana do publicznej wiadomosci
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskicgo w Glogowie Mip.: www.bip.glogow-mlp.pl, oraz wywieszone na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Glogowie Mlp.. oraz na tablicy ogloszei w miejscu realizacji
przedsiewziecia.

Z uwagi na powyzsze okolicznosei uznano, 7e przedsigwziecie spelni wymogi stawiane
przez przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, co majac na uwadze na podstawic przepisow
przywolanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy o udostepnieniu informacii o érodowisku i jego ochronie
udziale, spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sie do wniosku o
wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Zlozenie wniosku powinno
nastgpic w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzia o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna,

2. Zlozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzia o
stodowiskowych uwarunkowaniach stala sic ostateczna, o ile strona. ktora zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry
zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktdrym mowa w
pkt 1. od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji. Zajgeie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia.

3. Integralng czedcig decyzii jest zalgeznik Nr 1 - charakterystyka przedsigwzigcia —
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie
udziale, spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem  Burmistrza Glogowa
Malopolskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Pobunns oplate skarbows od deeysgi
s Brocie 20300 of an podstavies ant 4 usiewy & opiagie sharbowe)

Q. Qe U 2 20121 por 17823 vaf do ustawy ez L pht 4%
up. BURMISTRZA

Ity o

Mg

¢ Waioskodawea
2. Swrony postepowania wg wykazu majdujacego sic w aktach sprawy
3. wa

Do wiadomasci:
1. Pastwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Reeszowie
35040 Ruwsrow. ul. Dabrowskiego 79a
2. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowisks w Rzeszowie
35-001 Rzeszow. al. Jozeln Pitsudskiego 38

upr. nr PDK/0084/POOK/04

Rozbudowa istniejgeej | hali produkeyjnej firmy Yanko Sp. z 0.0, /str. 2



5- PROJEKT

Zalgeznik Nr 1 do decyzji z dnia 2014-10-10 znak: 08.6220.10.2014

1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid.: 194/19. 193/2

i 19173, polozonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC -
Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego AFROPOLIS™ - WStrefy 82
Podwyzszonej Aktywnosci Gospodarczej”. Sgsiedztwo planowanego przedsiewziecia stanowig
m. in.: drogi oraz zaklady przemystowe. Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowe] znajdujg
sie w odleglosdci okolo 90-100 m.
Przedmiotowe przedsigwzigeie polegalo bedzie na rozbudowie istniejacego  Zakladu
produkeyjnego opakowan gietkich z papieru i tworzyw sztucznych w tym zadrukowanych, o
nowg halg produkeyjng o powierzchni zabudowy okoto 1080 m?*, w ktérej zlokalizowana
zostanie planowana do zakupu nowa maszyna do nadruku fleksograficznego. urzadzenia do
powlekania papieru opakowaniowego warstwy izolacyjna, laminarko-powlekarka, zgrzewarki
do workoéw: typu doypack. z tylnym zgrzewem oraz inne zgrzewarki.

W ramach planowanego przedsiewziecia wykonane zostang rowniez utwardzone place
manewrowe przy nowej hali o powierzehni ok. 900 m? oraz chodniki o powierzchni ok. 70 m?,
Po realizacji przedsiewzigcia wielkos¢ produkeyjna Zakladu wyniesie odpowiednio: ok. 940
Mg/rok - produkty z foli i tworzyw sztucznych oraz ok. 500 Mg/rok - produkty z papieru.
Zuzycie materialow do wykonywania nadrukéw (farby, rozeienczalniki) wyniesie ponizey 200
Mg/rok. Przewidywana docelowa roczna wiclko$¢ produkeii w Zakladzie firmy YANKO 1o ok.
23 000 000 m? zadrukowanej powierzchai.

W Zakladzie firmy YANKO realizowane sa takie procesy technologiczne/produkeyjne,
jak: cigcie, laminowanie oraz drukowanie fleksograficzne, zgrzewanie folii, kaszerowanie
(powlekanie) papieru folia, ciecie i skiadanie, formatowanic papieréw powlekanych oraz
produkeja torebek na specjalnych automatach.

Obecnie w Zakladzie eksploatowane sa dwie maszyny do nadruku fleksograficznego -
szescio 1 o$miokolorowa. Po zakupie nowej maszyny o$miokolorowej z produkeji wycofana
zostanie stopniowo maszyna szedciokolorowa, kiora zostanie sprzedana lub przerobiona na
urzagdzenie do powlekania papieru metoda fleksograficzng przy uzyciu wodorozpuszezalnych
preparatow pochodzenia organicznego.

Przedmiotowe przedsiewzigcie ma na celu wyposazenie istnicjacego Zakladu w
nowoczesniejsze 1 wydajniejsze urzadzenia do druku fleksograficznego i powlekania papieru,
kidre czgdciowo majg zstapi¢ urzadzenia obecnic pracujace, stad przewiduje sie zwickszenie
wielkosei produkcji opakowan foliowych o ok. 20% oraz podwojenie produkeji opakowan
papierowych.

Planowane przedsigwziecie realizowane i eksploatowane bedzie z zastosowaniem
rozwiazan projekiowych zinniejszajacych oddzialywanie na érodowisko, m.in.:

- wszelkie prace prowadzone beda przy uzyciu sprzetu sprawnego technicznie, posiadajacego
szezelne ukdady paliwowe 1 olejowe,

- w przypadku koniecznosei odwadnienia wykopéw budowlanych, woda z odwodnienia bedzie
odprowadzana do odbiornika, po uprzedniej sedymentacji w zbiomiku (osadniku) zawartych w
niej zawiesin,

- wody opadowo - roztopowe z dachu hali | z powierzehni utwardzonych beda odprowadzane
do istniejgeej kanalizacji deszezowej. po uprzednim podezyszezeniu w separatorze substancji
ropopochodnych i separatorze zawiesin,

- wewnatrz hali wykonana bedzie szczelna posadzka przemystowa,

- w planowanej hali wykonana zostanie wentylacja mechaniczna,

- istniejaca drukarka szedciokolorowa zostanie wycofana z produkeji lub zostanie
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przystosowana do druku i powlekania papieru preparatami wodnymi,

- do powlekania papieru opakowaniowego warstwa izolacyjna stosowany bedzie preparat
pochodzenia organicznego w formie dyspersii wodnej,

- w celu ograniczenia uciazliwosel akustycznych prace budowlano - montazowe oraz ruch
pojazdéw samochodowych na etapie realizacji beda prowadzone wylgeznie w porze dziennej
4. 6:00 - 22:00, za wyjgtkiem prac, ktérych uwarunkowania technologiczne wymagaja
prowadzenia pracy w porze nocnej,

- rownowazny poziom diwieku projektowane] hali produkeyjnej B2 nie bedzie przekraczat
wartosci 85 dB (A),

- poziom mocy akustycznej projektowanych Zrodel punktowych, tj. wentylator dachowy (P9 i
P10) zlokalizowany na hali produkeyjnej nie bedzie przekraczal wartosci 80 dB (A),

- odpady wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacii przedsiewziecia beda segregowane oraz
magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane
podmiotom prowadzacym dziatalno$é w zakresie zbierania badZz przetwarzania odpadow,
zgodnie 7 ustawa o odpadach,

- wykonane zostang szezelne place manewrowe,

- wyposazenie wentylacji mechanicznej hali w tdumiki akustyczne | wibroizolatory,

- zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej,

- odprowadzanie scickdw sanitarnych do kanalizacji sanitarej,

- wyposazenie drukarki fleksograficznej w odcigg miejscowy odgazéw zawierajacych LZO i
docelowo odprowadzanie odgazdéw do instalacii katalicznego oczyszezania,

- utrzymanie w sprawno$ci urzgdzen emitujgcych hatas (maszyn produkeyjnych, instalacji
wentylacji),

- zastosowanie malerialow o zwickszonej izolacyjnosci akustycznej w budowanej hali
produkcyjne;,

- zanieczyszcezone powietrze z planowanej drukarki oémiokolorowej odprowadzane bedzie do
istniejacego dopalacza katalityeznego o nominalnej przepustowosei 12 000 m’ i skutecznosei
redukeji lotnych zwiazkdw organicznych na poziomie 97 %,

- na potrzeby grzewcze planowanej hali eksploatowana bedzie istniejaca kotlownia opalana
gazem ziemnym o mocy 315 kW, z mozliwoécig rozbudowy o koleiny kociol o mocy 105 kW,
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