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Podkonstrukcja wg projektu
branzy konstrukcyjnej
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Vw=2700m3/h
wyrzutnia w bok

NAWIEW_wentylator: moc znamionowa 1,5 kW; napigcie znamionowe 3~400 V;

prad znamionowy 3,13A; nagrzewnica elekiryczna: moc 12,6kW

Centrala wentylacyjna wywiewna zewnetrzna W6 firmy
wywiew: MCKS022730L-PFVFRG+AD+FC

Vw=2700m3/h; wymiary df xszer.xwys. 1850x715x640mm;
WYWIEW_wentylator: moc znamionowa 1,5 kW, napigcie
prad znamionowy 3,13A

typu:
290kg;

ionowe 3~400 V;

fundament pod CENTRALE WENTYLACYJNE

520

1199.5

wiaczenie do istniejacej 3 &
instalacji c.tech. @80mm E =
\{ﬁ
- 15473} 1751

245

O

b
-
150

1985 133

Projektowsny kociol gazowy Vitodens 200-W H
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instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem

instalacja wody zimnej prowadzona w $cianach

instalacja c.w.u. ‘

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzka

kanalizacji sanitarnej rurociag ttoczny prowadzony pod stropem budynku
odpowietrzenie z przepompowni $ciekdw sanitarnych

instalacja wody zimnej p.poz.

oznaczenie pionu instalacji wody zimnej p.poz.

oznaczenie pionu instalacji wody Zzimnej

oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej wyprowadzonego
ponad dach i zakoriczonego wywiewka

oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej zakoriczonego
zaworem napowietrzajgcym DURGO

oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej - rurociag ttoczny

instalacja sprezonego powietrza

punkt poboru sprezonego powietrza
z filtrem G1/2 PREMA nr. 50.1001.1240
zakoniczony na wysokosci +1.00m

oznaczenie instalacji c.tech. zasilanie/powrdt do nagrzewnic powietrza

oznaczenie pionu instalacji c.tech.

oznaczenie instalacji zasilania chtodnicy freonowej z agregatu skraplajacego

oznaczenie instalacji c.o. zasilanie/powrdt do grzejnikéw ptytowych

oznaczenie instalacji wentylacji - nawiew uktad NSW5

instalacja instalacji wentylacji - wywiew ukfad NSW5

oznaczenie instalacji wentylacji - nawiew uktad N6

instalacja instalacji wentylacji - wywiew uktad W6

oznaczenie instalacji wentylacji technologicznej - wywiew V1, V2, V3

oznaczenie instalacji wentylacji z WC - wywiew Vwc

oznaczenie instalacji wentylacji awaryjnej - wywiew V4

DN400mm kanat wentylacyjny doprowadzajacy powietrze z rekuperatora wiaczenie do istniejgcej instalacji
DN400mm kanat wentylacyjny doprowadzajacy gazy do dopalacza wigczenie do istniejacej instalacji

oznaczenie wentylacji grawitacyjnej w magazynie wywietrzak hybrydowy typu STANDARD @200
firmy Turbowent zasilanie: 5-30W; napiecie zasilania 1x230V / 50Hz
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35-033 Rzeszéw
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ogéblnego

tel./fax: +48 178 625 125
mobile: +48 510 007 117
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