5 PROJFEKT

Bl
.. PARAMETRY PRZEKROJU: RP 160x80x5

h=16.0 cm gMO=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=7.57 cm2 Az=15.13 cm2 Ax=22.70 cm2

tw=0.5 cm ly=744.00 cmé 1z=249.00 cm4 Ix=587.57 cm4

t£=0.5 cm Wply=116.00 cm3 Wplz=71.10 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =038 kN My, Ed = -23.67 kN*m Mz, Ed = 2.34 kN*m Vy,Ed =255 kN

Ne,Rd = 53345 kN My,Ed,max = -23.67 kN*m Mz, Ed,max = 3.99 kN*m Vy,T,Rd

= 102.45 kN

Nb,Rd =312.14 kN My, e,Rd=2726kN*m  MzcRd=1671kN*m  Vz,Ed=19.97kN
MN,y,Rd=27.26 kN*m MN,zRd=16.71 kN*m  Vz,T,Rd=204.90 kN
Mb,Rd = 27.26 kKN*m Tt,Ed = 0.03 kN*m

KLASA PRZEKROJU = |

'&&‘} I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mcr = 1089.22 kN*m Krzywa, LT - d XLT=1.00
LerJow=1.38 m Lam LT =0.16 fi,L.T=042 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=6.00m Lam y=1.12 Lz=6.00m Lam z=0.44
Ler,y =6.00 m Xy =0.59 Ler,z=138m Xz=0.94
Lamy = 104.80 kyy =0.90 Lamz = 41.65 kyz=0.54
wyboczenie skrethe: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=a alfa, T=0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF=0.21
Lt=6.00 m fi,7=0.49 Ner,y=428.34 kN f1, TF=0.49
Ner, T=108851.94 kN X, T=1.00 Ner, TF=108851.94 kN X, TF=1.00
Lam T=1.12 Nb,T,Rd=533.45 kN Lam_TF=0.07 Nb,TF,Rd=533.45 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Konsrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/N¢,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1)

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,zRd)"1.66 = 0.83 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy Ed/Vy,TRd=0.02 < 1.00 (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz TRd = 0.10 < 1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 {6.2.6)

Tau,tz, Ed/(fy/(sqrt(3y*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 104.80 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 41.65 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF Rd) = 0.00 < 1.00 (6.3.1)

My, Ed,max/Mb,Rd = 0.87 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz Ed,max/(Mz.Rk/gM1) = 0.91 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.69 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 11!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 6 Stezenia dachowe
PRET: 283 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=78Im

 OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigéenia: 14 KOMBS (14243)*1.35+(4+5+7)%1.50

MATERIAL:
8235 (8235) fy=23500MPa
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5- PROJEKT

PARAMETRY PRZEKROJU: PR20

h=2.0 cm gM0=1.00
Ay=2.00 cm2
tw=1.0 cm Iy=0.79 cm4

Wply=1.33 cm3

gM1=1.00
Az=2.00 cm2
1z=0.79 cmd
Wplz=1.33 cm3

Ax=3.14 cm2
Ix=1.57 cm4

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
 N,Ed=-41.55kN
Nt,Rd = 73.83 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

E@ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

‘i.g] wzgledem osi y:

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci priekroju:
N.Ed/Nt,Rd=0.56 < 1.00 (6.2.3.(1))

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 Belka gl zadaszenia

PRET: 2 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.75L=3.00m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigienia: 17 KOMBS8 (1+2+3)*1.35+(4+6+8)*1.50

MATERIAL:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200

h=20.0 cm gM0=1.00 gMi=1.00

b=10.0 em Ay=19.60 cm2 Az=14.02 em2 Ax=28.50 cm2

tw=0.6 cm Iy=1940.00 cm4 1z=142.00 cm4 [x=7.00 cmd

t£=0.9 cm Wply=220.64 cm3 Wplz=44.61 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 87.99 kN My,Ed =-17.26 kN*m MzEd = -0.03 kN*m Vy,Ed =-0.03 kN

Nc,Rd = 669.75 kN My.Ed,max =-17.26 kN*m Mz, Ed,max = 1.37 kN*m Vy,c,Rd =
265.87 kN

Nb,Rd = 669.75 kN My,c,Rd= 5185 kN*m  Mzc,Rd=1048kN*m  VzEd=-69.71 kN

MN,y,Rd = 51.85 kN*m
Mb.Rd = 25.85 kN*m

MN,z,Rd = 10.48 kN*m

Vz,e,Rd = 190.17 kKN

KLASA PRZEKROIU =1

7 L L] PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z= 1,00 Mer = 33,12 kN*m Krzywa, LT - a XLT = 0.50
Ler,low=4.00 m Lam LT=1.25 fiLT=1.39
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
Lo wzgledem osi y: A wzgledem osi z:
kyy =0.90 kyz = 0.54
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5- PROJEKT

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrela wytrzymalos$ci przekroju:

N,Ed/Ne,Rd=0.13 < 1.00 (6.24.(1)

(My Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,zRd)*.00 = 0.11 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c, Rd=0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,e,Rd =037 < 1.00 (6.2.6.(1))
- Kontrola statecznosci globalnej preta:

My.Ed,max/Mb,Rd = 0.67 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N.Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00 (6.3.3.(4))
- N.Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.65 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny [!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 8 Belka dr zadaszenia
PRET: 305 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 KOMBT (1+2+3)*1.35+(4+5+8)*1.50

MATERIAL:
§235 (S235) fy=235.00MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=9.1 em Ay=16.16 cm?2 Az=11.20 cm2 Ax=23.90 cm2
tw=0.5 cm Iy=1320.00 cm4 1z=101.00 cnd Ix=4.79 cm4
tf=0.8 cm Wply=166.41 cm3 Wplz=34.60 cm3

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -0.23 kN My,Ed = 37.12 kN*m

Nt,Rd = 561.65 kN My,pLRd = 39.11 kN*m

My,c,Rd = 39.11 kN*m

MN,y,Rd = 39.11 kN*m
Tt,Ed = -0.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU = |

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalos$ci priekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.3.(1)

My, Ed/My.c, Rd=0.95 <100 (6.2.5.(1)

Tauty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz, Ed/(fy/(sqri(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00  (6.2.6)

wzgledem osi z:

Profil poprawny 11!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 9 Odcigg zadaszenia
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5- PROJEKT

PRET: 10 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=424m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 14 KOMBS (142+3)*1.35+(4+5+7)*1.50

MATERIAL:
5235 (8235) fy=235.00 MPa

[
LLJ
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 40x40x4
h=4.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=4.0 cm Ay=2.79 cm2 Az=279 cm2 Ax=5.59 cm2
tw=0.4 cm Iy=11.80 cm4 [z=11.80 cmd Ix=18.66 cmd
tf=0.4 cm Wply=7.44 cm3 Wplz=7.01 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = -123.47 kN
Nt,Rd = 131.36 kN
KLASA PRZEKROJU = |

gﬁ} PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

@ wzgledem osi y:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrgymalosci przekroju:
N,Ed/Nt,.Rd =0.94 <1.00 (6.2.3.(1))

wzgledem osi z:

Profil poprawny 11!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 10 rygiel scienny
PRET: 244 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=3.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgey przvpadek obcigzenia: 11 KOMB2 (1+2+3)*1.35+(4+8)*1.50

MATERIAL:
S$235 (8235) fy=235.00MPa

(iR
L .
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x4

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=8.0 cm Ay=6.00 cm2 Az=6.00 cm?2 Ax=12.00 cm2
tw=0.4 cm Iy=114.00 cm4 1z=114.00 cmd Ix=175.59 cm4
tF=0.4 cm Wply=34.00 cm3 Wplz=33.07 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 23.85 kN My,Ed = 0.56 kN*m
Nc,Rd = 282.00 kN My, Ed,max = 0.56 kN*m
Nb,Rd = 58.83 kN My,c,Rd = 7.99 kN*m

MN,y,Rd = 7.99 kN*m
Mb,Rd = 7.99 kN*m
KLASA PRZEKROJU = |

| PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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5- PROJEKT

z=0.00 Mer = 96.66 kKN*m Krzywa, LT - d XLT=1.00
Ler,upp=6.00 m Lam LT=1029 fi,LT=0.49 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

L] = =)

wd 22 wzgledem osiy: wzgledem osi z:

-Ly=6.00m Lam y=2.07 Lz=6.00m Lam_z=2.07

Ler,y = 6.00 m Xy = 0.21 Ler,z=6.00m Xz=021
Lamy = 194.67 kyy=1.19 Lamz = 194.67 kzy = 0.00
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa,T=a alfa, T=0.21 Krzywa, TF=a alfa, TF=0.21
L=6.00 m fi,T=0.49 Ner,y=65.63 kN i, TF=0.49
Ner, T=74919.38 kN X, T=1.00 Ner, TF=74919.38 kN X, TF=1.60
Lam_T=2.07 Nb,T,Rd=282.00 kN Lam_TF=0.06 Nb,TF,Rd=282.00 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrgymalosci prrekroju:

N,Ed/Ne,Rd =0.08 < 1.00 (6.2.4.(1)

My, Ed/My.c,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.5.(1)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 194.67 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 194.67 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T.Rd,Nb,TF,Rd) = 041 < 1.06 (6.3.1)

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.07 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1} + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.49 < 1.00 (6.3.3.(4))
N.Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My, Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1} =041 < 1.00 (6.3.3.44))

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2008, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretdw

GRUPA: 11 Shupy posrednie
PRET: 262 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=9.78m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigienia: 14 KOMBS (1+2+3)%1.35+(4+5+7)*¥1.50

MATERIAL:
S$235 (8235) fy=235.00MPa

b
iﬁ PARAMETRY PRZEKROJU: UUPN 180

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=14.0 cm Ay=44.77 em2 Az=29.03 ¢cm2 Ax=55.65 cm2
tw=0.8 cm Iy=2700.00 cm4 [z=434.44 cm4 Ix=35.50 cm4
tf=1.1 cm Wply=360.12 cm3 Wplz=117.91 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 23.70 kN My,Ed = 0.00 kN*m Vy,Ed = 0.09 kN
Ne,Rd = 1307.84 kN My,Ed,max = -63.83 kN*m Mz, Ed,max = 0.38 kN*m Vy,c,Rd =
607.46 kN
Nb,Rd =357.72 kN My,c, Rd=84.63 kN*m  MzcRd=2771kN*m  VzEd=2624kN
MN,y,Rd = 84.63 kN*m Vz,c,Rd = 39391 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

v
7] PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1;3 wzgledem osi y: 1-13 wzgledem osi z:
Ly=978m Lam_y = 1.50 Lz=430m Lam z=1.64
Ler,y=9.78 m Xy =0.32 Ler,z=4.30m Xz=027

Rozbudowa istniejacej j hali produkcyjnej firmy Yanko Sp. z 0.0. / str. 95



o PROJEKT

Lamy = 140.41 kyy =0.94 Lamz = 153.90 kzy = 0.00
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=c alfa, T=0.49 Krzywa, TF=c alfa, TF=0.49
Lt=430m i,T=0.68 Ner,y=585.10 kN i, TF=0.68
Ner, T=5707.91 kN X, T=0.85 Nex, TF=5707.91 kN X, TF=0.85

- Lam_T=1.50 Nb,T,Rd=1117.99 kN Lam_TF=0.48 Nb,TF,Rd=1117.99 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

- Kontrola wytrgymalosci priekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.02<1.00 (6.24.(1)

My, Ed/My.c,Rd = 0.00 <1.00 (6.2.5.(1))

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,e,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrela statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 140.41 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 153.90 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.07 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.78 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.08 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny 1!

SGU

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 1 Shipy zewnetrzne
PRET: 55 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

[E“!;‘§ PARAMETRY PRZEKROJU: S R40x50

ht=50.0 cm

bf=40.0 cm Ay=888.89 cm2 Az=1111.11 cm2 Ax=2000.00 cm2
€a=20.0 cm Iy=416666.67 cm4 12=266666.67 cm4 Ix=549559.68 cm4
e5=20.0 cm Wely=16666.67 cm3 Welz=13333.33 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Ugigcia Nie analizowano

E Prizemieszczenia

vx= 0.6 cm < vx max =L/150.00 = 5.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy proypadek obcigienia: 23 KOMB14 (1+2+43+4+6+7Y#1.00
vy=27cm < vymax =[/150.00=5.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy prrypadek obcigienia: 28 KOMBI19 (1+2+3+4+5+9)*1.00

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 2 Slupy wewnetrzne

PRET: 56 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

0

Ll | PARAMETRY PRZEKROJU: S 45x45
ht=45.0 em
bf=45.0 cm Ay=1012.50 ¢cm2 Az=1012.50 cm2 Ax=2025.00 cm2
ea=22.5 cm Iy=341718.75 cm4 1z=341718.75 cmd Ix=576478.52 ¢cmd
€5=22.5 cm Wely=15187.50 cm3 Welz=15187.50 cm3
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5~ PROJEKT

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F‘ Prrzemieszczenia

v=14cm < vimax=L/150.00=70cm Zweryfikowano
. Decydujgcy proypadek obcigienia: 19 KOMBI10 (1+2+3+4+8)*1.00
vy =2.6cm < vy max=1/150.00=7.0cm Zweryfikowano

Decydujgcy proypadek obcigienia: 28 KOMBI19 (14+2+3+4+5+9)*%1.00

* Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 Dzwigar glowny
PRET: 315 309 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

g
i

== | PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 500

ht=50.0 cm
bf=20.0 cm Ay=64.00 cm?2 Az=51.00 cm2 Ax=116.00 cm2
ea=1.0 cm Iy=48200.00 cm4 1z=2140.00 cm4 Ix=91.90 cmd
es=1.6 cm Wely=1928.00 cm3 Welz=214.00 cm3
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia
uy = 0.4 cm < uy max =L/250.00 = 8.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 28 KOMBI19 (142+3+4+549)*1,00
vz=74cm < pzmax = L/250.00=8.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigienia: 28 KOMB19 (1+2+43444+5+9)%1.00
]?_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profii poprawny !1!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC.2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 5 Platwie .
PRET: 320 316 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

Tl
L | pARAMETRY PRZEKROJU: RP 16058055

ht=16.0 cm

bf=8.0 cm Ay=7.57 cm2 Az=15.13 cm2 Ax=22.70 em2
ea=0.5 cm Iy=744.00 cm4 [2=249.00 cm4 Ix=587.57 cm4
es=0.5 cm Wely=93.00 cm3 Welz=62.25 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.8 cm < uy max = 1/200.00 = 13.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy proypadek obeigienia: 29 KOMB20 (1+2+3+4+6+9)%1.00
uz = 4.0 cm < uz max =1/200.00 = 13.5 cm Zweryfikowano

Decifdujqcy priypadek obcigienia: 28 KOMBI9 (142+43+4+5+9)*1.00

t..d Prremieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny 11!
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NORMA: PN-EN 13993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 7 Belka gt zadaszenia

PRET: 3 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
@

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200
ht=20.0 cm
bf=10.0 cm Ay=17.00 cm2 Az=11.20 cm2 Ax=28.50 cm2
ea=0.6 cm Iy=1940.00 cm4 1z=142.00 cmd Ix=7.00 cm4
¢5=0.9 cm Wely=194.00 cm3 Welz=28.40 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =2.0 ¢cm Zweryfikowano
Decydujqcy proypadek obcigienia: 29 KOMB20 (142+3+4+6+9)*1.00
uz=0.6 cm < nz max = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujqey proypadek obcigienia: 28 KOMBI19 (1+2+3+4+5+9)%1.00

&

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 8 Belka dr zadaszenia

PRET: 305 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180

ht=18.0 cm

bf=9.1 cm Ay=14.56 cm2 Az=9.54 cm2 Ax=23.90 cm2

ea=0.5 cm Iy=1320.00 cm4 12=101.00 cm4 ix=4.79 cm4

es=0.8§ cm Wely=146.67 cm3 Welz=22.20 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

e

Ugigcin
uy = 0.0 cm < uy max =L/150.00=4.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 21 KOMB12 (1+2+3+4+6)*1.00
uz = 3.4 cm < uzmax =L/150.00 =4.0 ¢cm Zweryfikowano

Decydujgcy prrypadek obcigienia: 29 KOMB20 (142+3+4+6+9)%1.00

E Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-EN 1893-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 10 rygiel $cienny
PRET: 244 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

=1 PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x4
ht=8.0 cm
bf=8.0 cm Ay=6.00 cm2 Az=6.00 cm2 Ax=12.00 cm2
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ea=0.4 cm Iy=114.00 cm4 1z=114.00 cmd Ix=175.59 cmd
es=0.4 cm Wely=28.50 cm3 Welz=28.50 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
Cuy=0.0cm < yy max = L/200.00 =3.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy prrypadek obcigienia: 20 KOMB11 (1+2+43+4+5)*1.00
uz = 0.7 cm < uz max = 1L/200.00 =3.0 cm Zweryfikowano

_ Decydujgcy przypadek obcigienia: 29 KOMB20 (142+3+4-+6+9)*1.00

r

Profil poprawny 11!

Prremieszczenia Nie analizowano

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC: 2008, Eurccode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 11 Shlupy posrednie

PRET: 264 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
=
L PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 180
ht=18.0 cm
bf=14.0 cm Ay=30.80 cm2 Az=28.80 cm2 Ax=56.00 cm2
ea=(0.8 cm Iy=2700.00 cm4 12=1673.16 cmd [x=3004.66 cm4
es=1.1 cm Wely=300.00 cm3 Welz=239.02 cm3
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
e

Ugiecia Nie analizowano

F—_ Prremieszczenia

vk = 1.0em < vxmax=L/150.00=75.6cm Zweryfikowano

Decydujgcy prrypadek obcigienia: 23 KOMBI14 (1+2+43+4-+6-+7Y*1.00

vy = 2.1 em < vy max = L/150.00 =5.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigtenia: 28 KOMBI9 (1+2+3+4+5+9)*1.00

Profil poprawny !!!

5.9. Pokrycie dachu i obudowa scian

Dach hali stanowig plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm mocowane poziomo do
platwii stalowych.

Element obudowy hali stanowig plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 ¢m mocowane
poziomo do stupow konstrukeji stalowej hali,

5.10. Polaczenia montazowe

Potgczenia montazowe elementow konstrukcji stalowej zaprojektowano jako $rubowe z zastosowaniem érub
ki.8.8.

Polgczenia montazowe obudowy z plyt warstwowych wg rozwigzan przyjetego sytemu.
Utwierdzenie sfupow gtownych konstrukcji w fundamencie kielichowym - szczegbly wg dokumentacii
wykonawczej nie objetej tym opracowaniem.

£.11. Zabezpieczenie ogniochronne i antykorozyjne

Elementy stalowe malowa¢ podkladem epoksydowo - cynkowym o grubosci 40 um oraz ukiadem
nawierzchniowych farb epoksydowych do igcznej grubosci 120 um. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazan
inwestora.

Elementy stalowe giownej konstrukcji nosnej zabezpieczy¢ ogniochronnie do wymaganej odpornosci
ogniowej zestawem farb peczniejgcych wg wskazan producenta.

Projektowak Sprawdzil:
mgr inz. Artur BEBEN mgr inz. Stawomir SKOCZYLAS

upr. nr PDK/0181/POOK/12 upr. nr P 4%OKIO4
5 ,
INNL Son— ¢ ; 7
i

Rozbudowa istniejgcej | hali produkcyjnej firmy Yanko Sp. z 0.0, / str. 99




5- PROJEKT

Ekspertyza techniczna

Obiekt — nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJNEJ OPAKOWAN GIETKICH Z PAPIERU | TWORZYW ]
SZTUCZNYCH W TYM ZADRUKOWANYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDOWA | ROZBUDOWA URZADZEN
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM

Lokalizacja inwestycji:

ROGOZNICA 309; 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI
Czes¢ dz. nr 191/3, 193/2, 194/19; obr. 0008-Rogoinica;
Jedn. ew.: 181606_5 - Glogow Mip.

Inwestor:

YANKO Sp. z 0.0.
Rogoznica 309, 36-060 Glogow Mip.

Oceny dokonano na podstawie .
- Projektu Budowlanego architektury projektowanej przebudowy
- Projektu Budowlanego konstrukcji istniejgcej hali produkcyjnej
- Projektu Budowlanego konstrukcji projekfowanej rozbudowy
- dokumentacji geotechnicznej dla budowy zakfadu produkcyjnego Yanko Sp. z 0.0. na terenije parku
naukowo-technologicznego, A. Galuszka, Rzeszow, kwiecien 2010

- wizji lokalnej.

Stwierdza sie, ze stan budynku podlegajacemu przebudowie nie budzi zastrzezer lub jakichkolwiek
oznak Swiadczgcych o wadach obiektu zachowujac pelng warto$¢ techniczng. Budynek wykonany jest zgodnie z
obowiazujgcymi normami i sztukg budowlang. Po wykonaniu projektowanego zakresu inwestycji moze by¢ nadal
uzytkowany z zachowaniem swoich funkcji uzytkowych.

Na podstawie analizy projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych stwierdza sie, iz projektowany zakres
rozbudowy stanowi niezalezny uktad konstrukcyjny, w petni oddylatowany i nie wpfywa na konstrukcje istniejacef
hali produkcyjnej. Posadoweinie projektowanej czesci sprowadzono do poziomu posadowienia cze$ci istniefgcej,
bez istotnego wpfywu na fundamenty czedci istniejgcej. Warunki grunfowe w obrebie projektowanej inwestycji
okresla sie jako proste. PodfoZze nadaje sie do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.
Wystepowanie wod gruntowych stwierdzono na poziomie 0,8 do 1,7m p.p.t. Na czas wykonywania robot ziemnych
zaleca sie obnizenie pozoimu wod za pomocg igifofiltrow lub studni depresyjnych. Podfoze gruntowe spefnia
wymagania do posadowienia projektowanego budynku posiadajgc wystarczajacg nosnosc.

Podsumowujac, projektowana przebudowa jest mozliwa ze wzgledoéw konstrukcyjnych.

. ! Opracowal:
fﬁ g{}fw ( 3@{&;@\WNM mgr inz. Artur Beben
~ ¥ nr upr. PDK/0181/POOK/12

Sprawdzil:
mgr inz. Stawomir Skoczylas
nrupr. PPK/0084/POOK/O4

"
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8. INSTALACJE ELEKRYCZNE
6.1. Przedmiot opracowania

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJNEJ OPAKOWAN GIETKICH Z PAPIERU | TWORZYW .
SZTUCZNYCH W TYM ZADRUKOWANYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA, BUDOWA | ROZBUDOWA URZADZEN
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM

6.2. Podstawa opracowania

® projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
® projekt technologiczny,
e projekty budowlane branzy sanitarnej
e wytyczne Inwestora,
® warunki techniczne w sprawie warunkéw dostawy mediéw i rozbudowy istniejgcej infrastruktury
technicznej wydane przez Inwestora
® obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i katalogi.
6.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych
i teletechnicznych projektowanego budynku.

Urzgdzenia, instalacje elekiryczne objete zakresem niniejszego opracowania:
Zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej,
Rozbudowa istn. rozdzielni RNN,
Kompensacja mocy bierngj BK-2,
Rozdzielnica odbiorow ogéinych dobudowanej czesci RE,
Rozdzielnica odbiorow technologicznych drukarni RD,
Trasy kablowe w przestrzeni technicznej,
Trasy kablowe natynkowe w pomieszczeniach technicznych,
Trasy kablowe podtynkowe w pomieszczeniach biurowych,
Wewnetrzne linie zasilajgce,
Zasilanie odbioréw technologicznych w hali produkcyjnej,
Instalacje siabopradowe: CCTV, KD, SSWIN
Instalacja oddymiajaca,
Instalacja eksplozymetryczna,
Instalacja gniazd 3faz/1faz ogdinego przeznaczenia,
Instalacja oéwietlenia podstawowego,
Instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego - z elewacji budynku,
Instalacja ckablowania strukturalnego,
Instalacja zasilajgca urzadzenia branzy sanitarnej,
Instalacja odgromowa i uziemiajaca,
Instalacja gtéwnych i miejscowych polaczen wyréwnawczych,
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
Ochrona od przepiec¢ atmosferycznych i igczeniowych.

® © & @ 2 @ @ @ © & e @ © & © © & © @ @ & & ©

6.4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielni nN zabudowanej w istniejacej czesci w
pomieszczeniu 47, rozdzielnie nalezy rozbudowaé o dwa dodatkowe pola odplywowe z wylgcznikami
kompaktowymi. Z dobudowanych pél wyprowadzi¢ do projektowanej rozbudowy obiektu dwie linie nN, linie
prowadzic po trasie wskazanej na rzucie WLZ-6w, linie wprowadzi¢ do projektowanych rozdzielnic RE i RD.

Zasilanie projektowanego budynku bedzie usytuowane za ukladem pomiarowo rozliczeniowym zakiadu,
biezgca inwestycja nie wymaga ingerencji w ukiad pomiarowo-rozliczeniowy.

Biezgca inwestycja NIE WYMAGA zwiekszenia mocy przylaczeniowej obiektu i zmiany warunkéw
zasilania dia przylgcza elektroenergetycznego.

Moc szczytowa projektowanego budynku Ps = 270,3 kW
Uktad sieci zasilajgcej: TN-C-S.
Punkt rozdziatu PEN: rozdzielnia RNN

6.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowane instalacie elektryczne w czesci dobudowywanej znajdujg sie za istniejgcym
przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu.
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W biezgcym etapie projekiuje sie wigczenie do istniejgcego przycisku wyzwalajgcego PWP cewek
wybijakowych wytgcznikéw zasilajacych rozdzielnice RE i RD w rozdzielni RNN.

Bramy napowietrzajgce w projekiowane] czedci zostaly zasilone z rozdzielni RNN sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP.

6.6. Rozdzielnice elektryczne
- 6.6.1. Rozdzielnica odbioréw ogéinych RE

Rozdzielnicg odbioréw ogoinych zasilajgcg projektowany budynek projektuje sie jako rozdzielnice
wolnostojgcg o wymiarach wg projektu wykonawczego.
' Rozdzielnica bedzie usytuowana w miejscu wg rzutu WLZ-6w w pomieszczeniu hali (51). Przewody
zasilajgce rozdzielnice wprowadzi¢ na szyny od gory, odplywy z rozdzielnicy wyprowadzi¢ gérg rozdzielnicy.
Z rozdzielnicy RE zasilane beda: odbiory technologiczne hali produkcyjnej, odbiory branzy sanitarnej,
gniazda serwisowe, oéwietlenie ogoine, zewnetrzne i awaryjne, instalacje stabopradowe, drobne odbiory ogéine.
Parametry rozdzielnicy:

® Napiecie znamionowe izolacji 1000 V,
® Znamionowy prad 400 A,

® Prad zwarciowy 1 sekundowy 35 kA,
® Stopien ochrony IP30,

. Odptywy od gory,

® Zasilanie kablowe od goéry.

Schemat elektryczny i widok aparatéw rozdzielnicy RE wg projektu wykonawczego.
W rozdzielnicy RE nalezy stosowac osprzet elektryczny o znamionowej wytrzymato$ci zwarciowej min.
15kA.

6.6.2. Rozdzielnica odbioréw technologicznych drukarni RD

Rozdzielnice odbioréw technologicznych drukarni RD zasilajgcg technologie drukarni projektuje sie jako
rozdzielnice wolnostojaca o wymiarach wg projektu wykonawczego.
Rozdzielnica bedzie usytuowana w miejscu wg rzutu WLZ-6w w pomieszczeniu drukarni (53). Przewody
zasilajgce rozdzielnice wprowadzi¢ na szyny od gory, odplywy z rozdzielnicy wyprowadzi¢ géra rozdzielnicy.
Z rozdzielnicy RD zasilane beda: odbiory technologiczne drukarni.
Parametry rozdzielnicy:
Napiecie znamionowe izolacji 1000 V,
Znamionowy prad 400A,
Prad zwarciowy 1 sekundowy 35 kA,
Stopien ochrony P30,
Odptywy od goéry,
® Zasilanie kablowe od gory.
Schemat elektryczny i widok aparatow rozdzielnicy RD wg projektu wykonawczego,

W rozdzielnicy RD nalezy stosowac osprzet elektryczny o znamionowej wytrzymatoéci zwarciowej min.

¢ @ & & @

15KA.
6.7. Kompensacja mocy biernej

Na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ analize jakosci energii elektrycznej pod kgtem mocy biernej
oraz zawartosci harmonicznych. Jezeli istniejgca bateria kondensatorow BK-W pozwoli na kompensacje mocy
biernej generowanej przez odbiory w dobudowanej czesci zakladu nalezy jg przeprogramowaé lub rozbudowa¢ w
zakresie wynikajgcym z pomiaréw jakos$ci energii elektrycznej.

W przypadku gdyby nie byto mozliwe wykorzystanie istniejgcej baterii kondensatorow BK-W projektuje sie
dodatkowg baterie kondensatoréw BK-2 zabudowang w pomieszczeniu rozdzielni nN (47) w czeéci istniejacei.
Wstepnie zostata dobrana bateria kondensatoréw do kompensacji automatycznej o mocy 125kVar. Dokiadng
wartos¢ mocy biernej baterii kondensatoréw nalezy dobra¢ na podstawie pomiaréw parametréw instalacji odbiorcy
na etapie uruchomienia obiekiu.

6.8. Technologia wykonania instalacji
6.8.1. Prowadzenie instalacji

UWAGA!

Wszystkie przejécia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez &ciany stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa tego
oddzielenia.
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6.8.2. Gléwne trasy koryt kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacii
elektrycznych sitowych, oswietleniowych i teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe.
Przewiduje sie zastosowanie;

® drabin kablowych o wymiarach 400/60mm (gr. blachy = min. 1,5mm),
koryt siatkowych o wymiarach 60-400/60mm,
uchwytéw kablowych o odpornosci ogniowej E90,
rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego @50-160mm,
rur instalacyjnych sztywnych illub karbowanych o $rednicach @16-63mm,

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest rozpatrywaé plany tras kablowych wspéinie z

wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich tras kablowych w budynku.
Wszystkie trasy kablowe zostaly opracowane z zachowaniem 25% rezerwy miejsca w stosunku do
zajetosci miejsca w korycie dla przysziej rozbudowy.
Gtowne trasy kablowe nalezy rozprowadzi¢ wg projektu wykonawczego.

@ & @ &

6.8.3. Sposob wykonania i podwieszania giéwnych tras kablowych

Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowaé do nosnosci koryta przy zalozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1-1,5m.

Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji no$nych stropéw, dachu oraz do
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.

Do podwieszen i jako uchwyty przy podiodze nalezy stosowaé wylgcznie zawiesia i uchwyty systemowe
produkowane przez dostawce koryt kablowych.

Wszystkie zejécia pionowe tras kablowych powinny by¢ wykonane za pomoca drabinek lub koryt
kablowych montowanych pionowo do $cian lub innych elementoéw konstrukcji budynku i zapewnia¢ pofaczenie
miedzy poziomymi ciggami kablowymi a wolnostojgcymi i/lub wiszacymi rozdzielnicami elektrycznymi. Przy
zejSciach tras w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych nalezy na calej wysokosci ulozy¢ drabiny kablowe o
szerokosci dostosowanej do ilosci | przekroju oprowadzonych kabli, umozliwiajgce odpowiednie mocowanie kabli
uktadanych pionowo.

Nie dopuszcza sie¢ wykonywania zawiesi we wlasnym zakresie. Nalezy stosowa¢ wylgcznie elementy
systemowe posiadajgce odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zakiada sie, ze przy zastosowaniu systemowych lgcznikéw oraz podkiadek zebatych dla potaczen
skrecanych drabin | koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna cigglo$¢ tak wykonanej frasy.

6.84. Drobne trasy kablowe

W zakresie rzeczowym rob6t elektroinstalacyjnych nalezy zapewnié wszystkie niezbedne podejscia do
zasilanych odbiornikow, urzadzen technologicznych, gniazd wiyczkowych, opraw os$wietleniowych i innych.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz z niezbednym ich
uszczelnieniem. Podej$cia | rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonaé:

® w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w pomieszczeniach technicznych;,

® w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych ukiadanych w posadzce,

® przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementdw konstrukcyjnych

np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oswietleniowych,
6.8.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) 4j. linie zasilajgce wszystkich tablic rozdzielczych RE i RD pokazano
na rzucie WLZ-6w. Schemat potgczer wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na schemacie blokowym zasilania
obiektu.

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) zaprojektowano kablami miedzianymi jednozylowymi w izolacji i
powioce poliwinitowe.

Przekrdj i obcigzaino$¢ znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych zasilanych urzadzen
elektroenergetycznych oraz warunkéw ufozenia kabli wg. normy PN-IEC 364-5-523,

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WLZ 2%.

Wszystkie WLZ-ty nalezy ukladac¢ na drabinach kablowych/korytach siatkowych w przestrzeni technicznej
ponad sufitem podwieszanym, a nastepnie wyprowadza¢ w dét poprzez zejécia instalacyjne w rurach PVC oraz
przez przebicia przez stropy, dla WLZ-6w do tablic kondygnacyjnych.
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We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowaé okolo 50% rezerwy
wolnego miejsca w stosunku do juz potozonych kabli dla ulozenia dodatkowych kabli w przysziosci. Wszystkie
kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Znakowanie wykonywa¢ za pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

6.8.86. Osprzet elektryczny

W czesciach technicznych nalezy stosowa¢ osprzet natynkowy o minimalnym IP 44. Projekiuje sie
zastosowanie zestawow zasilajgcych 400V + 230V z rozigcznikiem o stopniu ochrony 1P 44,

W strefie zagrozonej wybuchem stosowac osprzet w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

Doktadne typy osprzetu elektrycznego wg projekiu wykonawczego.

6.9. Instalacja oswietleniowa

6.9.1. Wymagania ogélne

Oprawy nalezy zainstalowa¢ we wskazanych lokalizacjach zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta,
wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spelnienie
przez o$wietlenie odpowiednich wymagarn ubytkowych,

Oprawy i lampy nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rysunkami i planami,

Oprawy wpuszczane w powierzchnie sufitu lub $ciany nalezy zainstalowaé poprawnie, aby unikngé
przepuszczania Swiatla pomiedzy ramg oprawy oraz powierzchnig wykonczenia.

Doktadne rozmieszczenie o$wietlenia powinno by¢ zgodne z architektonicznymi planami sufitow.

Przed podigczeniem lamp do napiecia nalezy usunaé z nich folie ochronng.

Zainstalowane lampy nalezy przez pozostaty czas budowy chroni¢ przed uszkodzeniem.

W celu uniknigcia niepozadanych sytuacji nalezy starannie zorganizowa¢ miejsce przeprowadzanych
prac instalacyjnych przy aparaturze o$wietleniowej, uwzgledniajac obecno$¢ stojakéw na materiaty, transporterdw,
szyn dzwigowych, konstrukcji stalowych oraz skoordynowac je z pracami przy prowadzeniu kanatow i rur instalacii
technicznych,

Zigczki | wyprowadzenia, wigcznie ze $rubami i nakretkami, nalezy dokrecaé przestrzegajgc
opublikowanych przez producenta sprzetu wartosci momentu obrotowego przy dokrecaniu.

Nalezy zapewni¢ podigczenia uziemiajace dla opraw os$wietlenia wewnetrznego zgodnie ze
specyfikacjami. Potgczenia $rubowe nalezy dokreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewni¢ prawidiowe
i skuteczne uziemienie.

Instalowac lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytworey lamp, stosownymi wymogami
IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowaé¢ zgodnos¢ lamp i osprzetu oswietleniowego z
wymogami. Szczegolna uwage nalezy zwréci¢é na kwarcowe lampy halogenowe i lampy wyladowcze
wysokoprezne. Konieczna jest Scista zgodnos¢ z zalecang przez wytwérce procedura instalacji w celu zapewnienia
oczekiwanych efekiéw.

Podczas montazu opraw oswietleniowych, przy pracy na wysokosci nalezy Scisle przestrzegaé zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zewnetrzne nad wyjéciem ewakuacyjnym powinny by¢ przystosowane pracy
przy ujemnych temperaturach - oprawy typu COLD.

6.9.2. Montaz opraw os$wietleniowych

Nalezy odpowiednio zamocowac wszystkie oprawy oéwietleniowe. W razie potrzeby nalezy zastosowaé
specjaine wsporniki.

Weszystkie oprawy i cale wyposazenie nalezy zamocowaé na konstrukcji sufitu i na elementach
konstrukeyinych, odpowiednio do ciezaru opraw.

Nalezy zapewni¢ dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostaly poprowadzone réwno pod wzgledem kata
nachylenia lub obrotu i nie podlegaly drganiom.

6.9.3. Zrédia $wiatla

Instalowac lampy (Zrodia $wiatla) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwérey lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowad zgodno$é lamp
i osprzetu oSwietleniowego z wymogami. Szczegbina uwage nalezy zwrdcié na kwarcowe lampy halogenowe i
lampy wytadowcze wysokoprezne. Konieczna jest Scista zgodno$¢ z zalecang przez wytworce procedurg instalacii
w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.

6.9.4. Oswietlenie podstawowe w budynku

Oswietlenie ogéine (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wnetrz $witatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych i uzytkowych budynku.
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W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowac oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrodet $wiatla, szczelno$ci oprawy oraz rozsylu i ograniczenia olénienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia na plaszczyZznie roboczej, kiére powinno wynosic:

500 iIx w stalych miejscach pracy dla szczegbinych wymagan wzrokowych,
300 Ix w statych miejscach pracy bez szczegéinych wymagan wzrokowych,
200 Ix w pomieszczeniach komunikacii ogéinej,

200 Ix (300 Ix) w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,
200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet,

® 100 Ix korytarze techniczne.

Stosowac wylacznie oprawy o$wietleniowe ze statecznikami elektronicznymi (EVG) oraz wewnstrzna
kompensacja mocy biernej. Specyfikacja opraw zostata podana na rzutach instalacji oswietleniowej.

® & 2 & @

6.8.5. Oswisetienie pomieszczeri sanitarnych

W pozostalych pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowaé oprawy przystosowane do wbudowania w
sufity podwieszane. Nalezy stosowac oprawy $wietléwkowe, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum
IP44 instalowane w sufitach lub na sufitach. Do sterowania o$wietleniem wykorzystaé tgczniki oswietleniowe
zainstalowane przy drzwiach wej$ciowych do pomieszczen.

6.9.6. Oswietlenie pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych (hala, drukarnia, magazyn) nalezy stosowa¢ oprawy szczelne o stopniu
ochrony IP65 z odblysnikiem metalizowanym i kioszem pryzmatycznym. W zaleznosci od wysokosci
pomieszczenia oprawy nalezy instalowa¢ na stropie lub na zwieszakach systemowych. Typy opraw hali
produkcyjnej dostosowac do technologii hali na etapie projektu wykonawczego.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach bedzie realizowane za pomocg przyciskéw monostabilnych
zlokalizowanych przy drzwiach wejéciowych do pomieszczeni. Przyciski bedg sterowaly stycznikami instalacyjnymi
zabudowanymi w rozdzielni RE, sterujgcymi obwodami o$wietleniowymi.

6.9.7. Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Obwody os$wietleniowe w projektowanym budynku zasilane beda z rozdzielnicy odbioréw ogéinych RE.

Oswietlenie pomieszczeh technicznych realizowane bedzie Iiokainie za pomocg przyciskow
monostabilnych. Przyciski oéwietleniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w PW na wysokosci 1,40m
od poziomu wykonczonej posadzki.

6.9.8. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

6.9.8.1. Podstawa prawna

Dokumentacje wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa:
SITP WP-01: 2006, kt6re zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej
pismo nr BZ-IV-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania, jako opracowanie stanowigce
zbior wymagan poszczegbinych norm i przepiséw dotyczgcych oswietlenia awaryjnego, ktére moze byé
wykorzystywane zarowno przez projektantow o$wietlenia awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczgce w
odbiorach tych instalacji i systeméw. Wytyczne zostaly oparte na nastepujgcych przepisach, normach i innych
publikacjach:

® Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz , 690 z p62n.

zmianami).

® Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowe| budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 80

poz. 563)

® PN EN 1838: 2005 Zastosowanie os$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne PN EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego

® PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegblowe-

Oprawy os$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN-HD 60364 (norma wielocze$ciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

® PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych famp i

opraw oswietleniowych. Czeé¢ 1: Pomiar i format pliku

s PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych famp i

opraw oswietleniowych. Czesc 2: Prezentacja danych dia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku

® PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach

@ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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® PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Cze$é 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

® PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczerstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczefistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

® PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. W zakresie os$wietlenia
awaryjnego budynku zostato zaprojektowane: oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, o$wietlenie
ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe),

® Polska norma PN-IEC 80364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

® Polska norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

® Polska norma PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego napiecia.

e Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

) Poiska norma PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed cbnizeniem napiecia.

® Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

® Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowianych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych,

e Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego postanowienia
ogéine.

e Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
fgczeniowa i sterownicza.

® Poiska norma PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dob6r 0 montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

® Polska norma PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

® Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor o montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacie
bezpieczenstwa.

e Polska norma PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

e Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér o montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

® Polska norma PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.”
® Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z pdz. zm.)

Dia realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowaé wylgcznie oprawy o$wietlenia
awaryjnego wyposazone w zintegrowany modut awaryjny, zalgczajgcy os$wietlenie awaryjne automatycznie
bezposrednio po zaniku zasilania podstawowego. Typy opraw wg specyfikacji na rzutach oswietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno
by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. W
celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny by¢
rozmieszczone:
przy kazdych drzwiach prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego
przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,
na zewnatrz wyijscia ewakuacyjnego,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

e & @ & @
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® w poblizu punkiu pierwszej pomocy.
Rozmieszczenie opraw os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pokazano na rzutach instalacii
oswietleniowej.

6.9.8.2. Osdwietienie dodatkowe - kierunkowe
W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ latwego opuszczenia

- budynku przez dotarcie do wyj$cia ewakuacyjnego zaprojektowano oswietlenie dodatkowe - kierunkowe.

Do o$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi
kierunek ewakuacji oraz wyjécia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowa¢ wylgcznie atestowane oprawy zasilane
-z modutdw autonomicznych o czasie podirzymania 1h, o gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalno$é nie
mniejsza niz 30m.

Zaleznie od lokalnych warunkow montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwosé instalowania opraw na
Scianie prostopadie lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne uchwyty montazowe,
wsporniki scienne i zwieszaki.

Oprawy oswietlenia dodatkowego - kierunkowego nalezy zasila¢ z niezaleznych ocbwodéw w rozdzielnicy
RE.

6.10. instalacja sitlowa 400 V /230 V

6.10.1. Zasilanie bram napowietrzajacych

Z rozdzielni RNN po jej rozbudowie projektuje sie zasili¢ 6 bram elektrycznych w projektowanym budynku
z instalacji sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu PWP. Instalacje zasilajgcg bramy elektryczne wykonaé
przewodem o odpornosci FE180/PHS0 300/500V ukiadanymi w frasach kablowych o odpornosci ogniowej ESO.
Typ oprzewodowania i spos6b podigczen bram wg projektu wykonawczego.

Otwieraniem bram sterowa¢ wg scenariusza pozarowego poprzez podanie sygnaidw sterujgcych do
sterownikow bram wg DTR producenta.

6.10.2. Instalacja odbioréw elektrycznych ogoéinych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilajgcej odbiory ogbine. Gniazda zasilajgce odbiory ogéine w formie
zestawlw gniazd 400V + 230V z igcznikiem, bedg usytuowane wg rzutu instalacji silowych. Typy zestawoéw gniazd
zostang wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym zestawy gniazd projektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy odbiorow
ogoéinych RE. Typy przewoddéw zasilajgcych zestawy gniazd wg schematu rozdzielni RE w PW.

6.10.3. Instalacja zasilania odbioréw technologicznych

Odbiory technologiczne hali produkcyjnej: 6 zgrzewarek i 1 powlekarka bedg zasilane z wydzielonych
obwodow w rozdzielni RE, przewodami o typie wskazanym na schemacie RE w projekcie wykonawczym. Obwody
zasilajgce urzgdzenia technologiczne projektuje sie zabezpieczy¢ wylacznikami kompaktowymi o pradzie
znamionowym wg PW. Wszystkie instalacje zasilajgce urzadzenia branzy technologicznej nalezy wykona¢ w
koordynacji w pracami branzy technologicznej.

6.10.4. Instalacja zasilajgca urzadzenia branzy sanitarnej

W ramach biezgcego zadania projektuje sie wykonanie linii zasilajgcych do urzgdzen branzy sanitarnej.

Centrale wentylacyjne bedg zasilane z rozdzielni odbioréw og6inych RE, kablami o typie i wg schematu
RE. Kable nalezy wprowadzi¢ do szaf sterowniczych central wentylacyjnych. Automatyka i sterowanie central wg
dostawy central.

Wentylatory V1, V2, V3 bedg zasilane i sterowane z szafy automatyki centrali NSWS5, szczeg6ly
rozwigzania wg projekiu wykonawczego.

Wywietrzaki hybrydowe projektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy RE, przewodami ¢ typie wg schematu RE.
Wywietrzaki beda pracowaly ciggle, nie projektuje sie ukiadu sterowania wywietrzakami.

Wentylator dachowy Vwc projektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy RE, przewodem o typie wg schematu RE.
Wentylator bedzie pracowat ciggle, nie projektuje sie ukiadu sterowania wentylatorem Vwec.

Wentylator dachowy V4 w wykonaniu przeciwwybuchowym projektuje sie zasilic z rozdzielicy RE,
przewodem o typie wg schematu RE. Wentylator bedzie elementem wykonawczym wentylacji awaryjnej z
pomieszczenia drukarni. Uruchamianie wentylatora bedzie nastepowato wg Warunkéw Ochrony Przeciwpozarowej
za pomocg dwoch fgcznikéw zabudowanych wewnatrz | na zewnatrz pomieszczenia drukarni, ponadto zadziatanie
systemu detekcji w pomieszczeniu drukarni spowoduje zataczenie wentylatora awaryjnego V4. Wentylator V4
bedzie wyposazony w wytgcznik remontowy zabudowany przy wentylatorze na dachu budynku.

Wszystkie wentylatory bedg wyposazone w transformatorowy regulator obrotow.
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W projektowanym budynku zostaly zaprojektowane podgrzewacze wody, bedg one zasilane z
wydzielonych obwodéw w rozdzielni RE, przewodami o typie pokazanym na schemacie RE.

Agregaty grzewcze projektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy RE, przewodami o typie wskazanym na schemacie
rozdzielnicy RE. Agregaty bedg wyposazone we wilasny sterownik wraz z niezbednymi urzadzeniami
zewnetrznymi, szczegblowy schemat potgczen zasilania i sterowania agregatéw grzewczych wg projekiu
. wykonawczego.

Agregaty chiodnicze bedg zasilane z rozdzielni odbioréw ogéinych RE, do kazdego agregatu nalezy
doprowadzi¢ dwa kable zasilajgce: zasilanie giéwne i pomocnicze, typy kabli wg schematu RE. Kable nalezy
- wprowadzi¢ do szaf sterowniczych agregatéw chiodniczych. Automatyka i sterowanie agregatéw wg dostawy
agregatow.

Projektowang przepompowni¢ $ciekéw projektuje sie zasili¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RE,
przewodem o typie wskazanym na schemacie RE. Szczegdly dotyczace sposobu sterowania przepompowni w
projekcie wykonawczym.

6.11. instalacja okablowania strukturalnego

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje okablowania strukturainego.
Szczeg6ly rozwigzania wg projektu wykonawczego.

6.12. Instalacja telewizji przemyslowej CCTV

W obiekcie bedzie zainstalowany system monitoringu wizyjnego wg wymagan stuzb ochrony
zakiadu oraz Polskie Normy :

* PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Czeéé 7 Wytyczne stosowania.

« PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna ~ Norma

dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systeméw  alarmowych,
pozarowych, wiamaniowych i osobistych.

Projektuje sie system CCTV oparty na kamerach IP.

Szczegoly rozwigzania wg projektu wykonawczego.

6.13. Instalacja oddymiania

W projektowanym budynku zaprojektowano system oddymiania skiadajacy sig¢ z klap oddymiajgcych
montowanych w $wietlikach dachowych oraz bram napowietrzajgcych. Lokalizacje i parametry powyzszych
elementow systemu wg czesci architektonicznej projektu.

Kiapy wyposazono w dodatkowe sifowniki elektryczne, stuzacy do uchylania wieka klapy co pozawala na
naturalng wentylacje pomieszczefi. Zastosowano centrale automatyki pogodowej pozwalajgcej na unikniecie
zagrozenia zwigzanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr). Centrale pogodowg
zainstalowaé w miejscu wskazanym w PW.

Przyciski przewietrzania bedg zabudowane w kazdym pomieszczeniu w poblizu drzwi wejéciowych do
pomieszczenia. Klapy oddymiajgce i bramy napowietrzajace bedg wyzwalane na wypadek pozaru recznie
przyciskiem zlokalizowanym w pomieszczeniu hali w miejscu wskazanym w PW lub automatycznie po zadziataniu
wyzwalacza termicznego w ktdrejkolwiek z klap oddymiajgcych.

Wszystkie urzadzenia napowietrzajace (bramy) zostaty zasilone sprzed przeciwpozarowego wylgcznika
pradu PWP przewodem ogniotrwatym ulozonym na trasie kablowej o odpornosci ogniowej 90 minut. Sterowanie
bramami wg scenariusza pozarowego za pomocyg stykéw sygnalizujgcych zadziatanie instalacji oddymiania do
sterownikow odpowiednich bram automatycznych.

Szczegoly rozwigzania wg projektu wykonawczego.

6.14. Instalacja kontroli dostepu KD

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje KD.
Szczeg6ly rozwigzania wg projekiu wykonawczego.

6.15. Instalacja kontroli dostepu SSWIN

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacie SSWIN.
Szczegoly rozwigzania wg projektu wykonawczego.

6.16. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu drukarni (53)

W pomieszczeniu drukarni zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpozarowej wyznaczono 1 strefe
zagrozenia wybuchem:
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w odlegfosci 0.6 m od zespolow drukarskich, wokot zbiornikéw z farbg, wokéf tasm i urzgdzeri suszgcych, we
wnelrzu urzgdzenia suszgcego oraz 0,25 m wokdt $wiezo zadrukowanych materiatow.

W zwigzku z wyznaczeniem strefy zagrozenia wybuchem, w strefie zagrozonej projektuje sie osprzet
elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, posiadajgcy certyfikat ATEX dla 1 strefy zagrozenia wybuchem.

W pomieszczeniu drukarni zostata zaprojektowana wentylacja awaryjna, w przypadku zbyt duzego
_ stezenia substancji wybuchowych/toksycznych bedzie mozliwos¢ zalgczenia wentylacji awaryjnej (w wykonaniu
EX). Wentylacja bedzie zalgczana recznie za pomocy tgcznikow wewnatrz i na zewngtrz oraz automatycznie z
systemu detekcji. Wyzwolenie wentylatora awaryjnego (reczne lub automatyczne) bedzie powodowato
- automatyczne otwarcie jednej bramy w pomieszczeniu drukarni i jednej bramy zewnetrznej. Doktadnie, ktére bramy
zostang otwarte zostanie okreslone w projekcie wykonawczym. Szczegélowe schematy sterowania wentylacjg
awaryjng wg PW.

W pomieszczeniu projektuje sie zastosowac posadzke antyelektrostatyczng, posadzke nalezy potgczy¢ z
instalacjg uziemiajgca, szczegély wg projekiu wykonawczego.

6.16.1. Instalacja detekcji substancji wybuchowych

W pomieszczeniu projektuje sie dwustopniowg (alarm 1, alarm 2) instalacje detekcji substancii
wybuchowych. Instalacja detekcji bedzie informowata obsiuge o niebezpieczenstwie oraz bedzie pozwalata na
automatyczne uruchomienie wentylacji awaryjnej w przypadku zagrozenia wybuchem.

Szczegolowe schematy, rzuty rozmieszczenia elementéw systemu oraz specyfikacja urzgdzen wraz z
poziomami kalibracji detektoréw bedzie zawarta w projekcie wykonawczym.

6.17. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowa wykona¢ nalezy w oparciu o Norme PN-EN 62305-2.

Budynek zakwalifikowano do I klasy ochronnosci obiektu (szczegoty w czesci obliczeniowej)

Wymagana dlugosé oka siatki zwodow do 15m.

Promien toczgeej sie kuli wynosi 45m

Zwody poziome na dachu obiektu wykona¢ na uchwytach dystansowych mocowanych do pokrycia
dachowego wg rzutu instalacji odgromowe;.

Jako przewody odprowadzajace do zigez ZP1, ZP2, ZP5, ZP8 wykonat¢ z bednarki 25x4 prowadzonej
wraz ze zbrojeniem stupow pod elewacjg w miejscach wskazanych na rzucie dachu w sposob umozlwiajacy
zamaskowanie. Przewod odprowadzajgcy wyprowadzi¢ nad poziom dachu. Przewody odprowadzajace wykonad
wg szczegdiu 2.

Jako przewody odprowadzajace do zigcz ZP3, ZP4 wykorzystaé metalowg Kkonstrukcje stupéw
konstrukcyjnych w miejscach wskazanych na rzucie dachu w sposéb umozliwiajgcy zamaskowanie. Przewod
odprowadzajgcy wyprowadzi¢ nad poziom dachu. Przewody odprowadzajace wykona¢ wg szczeg6tu 1.

Zigcza kontrolne montowa¢ w studzienkach pomiarowych przy projektowanym budynku w miejscach
wskazanych na rzucie instalacji odgromowej.

Projektuje sie uziom fundamentowy z plaskownika FeZn 30x4, wg rzutu instalacji uziemiajgcej. W
miejscach opisanych na rzucie instalacji uziemiajgcej nalezy wykona¢ wypusty z uziomu fundamentowego,
projektuje sie wypusty do: rozdzielni RE i RD, wszystkich zigcz pomiarowych, posadzki antyelektrostatycznej oraz
wszystkich stupéw konstrukcyjnych na hali produkcyjne;j.

Urzgdzenia technologiczne zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy zwodami pionowymi (0,8 = 1 m ponad
urzgdzenie) z preta min. DFeZn fi 8 lub poprzez montaz masztéw ze stopami betonowymi wg rzutu dachu z
zachowanie odstepdw izolacyjnych..

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem Ruz< 10 0.

6.18. Ochrona od porazen, od przepieé atmosferycznych i faczeniowych, potaczenia wyréwnawcze.

instalacje ochrony od porazen wykona¢ w oparciu o obowigzujgcg norme PN.

Ukiad sieci TN-C-S.

W czescei produkceyjnej projektuje sie wykonanie instalacji pofgczen wyrownawczych. Instalacje nalezy
wyprowadziC z giownej szyny uziemiajgcej GSW, w formie magistrali przewodem typu LgYzo 1x25mm2 do szyn
wyréwnania potencjatu (SWP) wykonanych w formie listew zaciskowych. Lokalizacja szyn wyréwnania potencjatu
wg PW. Szyny bedg lokalizowane w poblizu kazdego urzadzenia technologicznego. Potaczeniami wyrownawczymi
nalezy objg¢ wszystkie metalowe elementy na stanowisku technologii.

Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.

Ochrone wiw urzadzer stanowi samoczynne odigczenie napiecia w ukladzie ,TN-S”, w czasie 0,4 sek.
przez zastosowanie wylgcznikéw rdznicowo-pradowych oraz dla kazdego obwodu wylgcznikéw nadmiarowo-
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pradowych przy przyjetej wartosci napiecia dotykowego 50V, (dia normalnych warunkéw srodowiskowych) i 25V
(dla trudnych)
Dla linii zasilajgcych (LZ), czas odigczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.
Stosowac kolorystyke przewoddw wg PN:
L1, L2, L3 — barwa czarna lub brazowa
N - barwa niebleska
PE - barwa zielono-zélta.
Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
: Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub igczeniowymi wykonaé¢ nalezy zgodnie z PN-HD
60364-4-443,

6.19. Obliczenia techniczne

Obliczenia parametréw o$wietlenia pomieszczen $wiatlem sztucznym wykonano w oparciu o program
komputerowy.

Obliczenia techniczne szczegdtowe dot. rozplywu mocy, parametrow zwarciowych oraz spadkéw napieé
w instalacji elekirycznej nN catego obiektu obliczono w oparciu o program komputerowy.

Podstawowe obliczenia sieci elektrycznej zasilajgcej projektowany obiekt zostaty przedstawione ponizej.

Obliczenia instalacji odgromowej i ocena ryzyka zostata przeprowadzona w oparciu o program
komputerowy, wyniki obliczer zostaly przedstawione ponize;j.
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