N,

— S

2100

4200

A5

L
+

1500

3500

20000
3500 1500

1500

L
a

2750

P
44000
3600

3
4

2750

1500 |

L

3500

20000
1500

v
K

3500

1500

2350

3800

1900

RZUT FUNDAMENTOW
Skala: 1:100
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CZESC ISTNIEJACA HALI

o

A

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCII

F1 Stopa fundamentowa 240x380x60cm

F-2 Stopa fundamentowa 240x420x60cm

F3 Stopa fundamentowa 300x300x50cm

4 Stopa fundamentowa 150x180x40cm

S11 Stup zelbetowy skrajny 50x40cm

S12 Stup zelbetowy posredni 45x45am

$13 Stup stalowy éciany szczytowej IPE 270

BP-1.1 Belka podwalinowa 25x80cm

UWAGA:

1. Poziomy posadowienia projektowanych fundamentéw dopasowat do poziomu posadowienia istnigjgcych
fundamentéw

2. Roboty fundamentowe wykonac pod nadzorem uprawnionego geologa

3. Warstwy nasypu niebudowlanego, nie stanowiace gruntéw noénych nalezy zastapic pospdtka zaggszezong min.
1d=0,67

4,  Pod fundamentami wykonaé podbudowe z chudego betonu klasy min. B10 gr. 16cm

5. Wszystkie fundamentu naley zabezpieczyé izolacja przeciwwilgociowq wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym i na rysunkach

BETON: , C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA:  # A-IIIN (B500SP) ¢ A-I (St3S)
OTULINA: 5cm

RYSUNKI KONSTRUKCII ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY
I RYSUNKAMI BRANZOWYMI

+0,00m = 207,40m.n.p.m.

Pracownia projektowa :

biuro projektéw budownictwa przamystowaego i ogéinego

35-033 Rzeszéw tel /fax: +48 178 625 125

ul. Dabrowskiego 7 e-mall: slawomir.skoczylas@op.pl mobile; +48 510 007 117

Tytuf opracowania :
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJNEJ OPAKOWAN GIETKICH Z
PAPIERU | TWORZYW SZTUCZNYCH W TYM ZADRUKOWANYCHWRAZ Z .
PRZEBUDOWA, BUDOWA | ROZBUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM '

Lokalizagja iwestycji :

Rogoznica 309; 36 - 060 Glogéw Matopolski
Cze$6 dz. nr 191/3, 193/2, 194/19; obr. 0008 Rogoznica
Jedn. ewid. 181606_5 Glogaw Mip.

Inwestor

YANKO Sp. z. 0.0, '
Rogoznica 309; 36 - 060 Glogow: Matopolski

Tytut rysunku :
RZUT FUNDAMENTOW

Zakres opracowania : Data opracowania : | Skala rysunku :
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KONSTRUKCJA: 4 -
Projektowat : /4
mgrinz. Artur BEBEN PDK/0181/POOK/12 ng[ie\,\
Opracowatk: 1 :
mgrinz. Wojciech GRAD
Sprawdzit ~ K-01
mor inz. Stawomir SKOCZYLAS PDK/0084/POOK/04 7

/



